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Kurzhilfe zum Finden eines Artikels

1. Gehen Sie über den Menüpunkt „Bearbeiten“ zu dem Punkt „Suchen“.

2. Das Fenster „Suchen und Ersetzen“ erscheint. Beispiel Windows XP:
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3. Geben Sie in das Feld „Suchen nach“ den gewählten Artikel wie folgt ein:


Beispiel: Sie suchen den Artikel  20-0022. Dafür geben Sie in das Feld 


„Suchen nach“ folgendes ein: Best.-Nr.: 20-0022.


4. Das Programm springt automatisch zu dem von Ihnen gesuchten Artikel. Der Zusatz „Best.-Nr.:“ sorgt dafür, dass der Anfang des gesuchten Artikels gefunden wird und keine Textstelle, wo die Bestellnummer z.B. innerhalb eines Textabsatzes geschrieben steht.


5. Markieren Sie den gewünschten Text inkl. der Bestellnummer mit dem Cursor und kopieren Sie ihn in Ihr Dokument.


Weitere Hinweise zum Aufbau der Ausschreibungstexte:

Die Ausschreibungstexte bestehen aus der Bestellnummer des Artikels (fett gedruckt), einem Kurztext (fett gedruckt), einem Langtext (mager) sowie einem Nachsatz „Empfohlenes Fabrikat/Typ: ...“.

Zum Auffinden eines Artikels steht in der 1. Zeile die Bestellnummer. Die Artikel sind nach Bestellnummer sortiert aufgeführt. Bitte kopieren Sie diese Bestellnummer unbedingt mit in Ihr Dokument.

Hinweis zu den Bestellnummern:

Bei Behnke-Komplett-Telefonen beginnt die Bestellnummer stets mit „BT“, bei Einzelteilen und Zubehörteilen beginnt die Bestellnummer mit „20-“ oder „21-“.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

Telecom Behnke GmbH

Gewerbepark „An der Autobahn“

Robert-Jungk-Straße 3

D-66459 Kirkel

Telefon +49 (0) 6841 8177-700

Telefax +49 (0) 6841 8177-750

eMail: info@behnke-online.de

Internet: www.behnke-online.de

1. Allgemeine Leistungsmerkmale und technische Daten Behnke-Telefone Serie 20 – Industriestandard

1.1 Serie 20 – Leistungsmerkmale der Elektronik:

•
Analoge Telefonelektronik, direkt anschließbar an jede a/b-Leitung.

•
Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich (12 V= nur erforderlich für Sonderfunktionen, z.B. bei Beleuchtung, Zusatzverstärker u.ä.). Stromversorgt über a/b-Leitung bei sehr geringem Strombedarf durch hochwertige Elektronikbauteile.

•
Rufnummernspeicher ohne Batterie (EEprom).

•
Wartungsfrei.

•
Programmierbar per Telefon mit Tonwahl und über Tasten auf der Platine.

•
Fernwartung möglich.

•
2 Steuerkontakte (Relais) mit je 2 Aktivierungscodes pro Relais; voll konfigurierbar.

•
Wahlweise Vollduplex-Betrieb oder Halbduplex (= sprachgesteuertes Gegensprechen mit Verstärker).

•
Vollduplex-Betrieb ohne zusätzliche Stromversorgung (Normalbetrieb).

•
Sprachgesteuerter Gegensprechbetrieb mit eingebautem 1 W Verstärker möglich (12 V= Zusatzversorgung erforderlich). Bei Stromausfall schaltet die Elektronik automatisch in den Vollduplex-Betrieb zurück!

•
Einstellbare Gesprächsdauer (1 bis 9 min oder unendlich).

•
Anwählen einer hinterlegten Rufnummer auf Tastendruck: bis zu 8 Tasten plus die Taste „i“ des Tastwahlblocks werden unterstützt.

•
Rufannahme auf Tastendruck oder automatisch nach dem ersten erkannten Klingelzeichen.

•
Sammelruf oder Wahlwiederholung: z.B. sukzessives Anwählen mehrerer Rufnummern auf Tastendruck zusammen mit der Funktion „unverlierbarer Ruf“ (Beenden der Verbindung durch Tastendruck nicht erlaubt).

•
Einschaltverzögerung: Betätigungszeit für ersten Tastendruck auf 0 bis 9 Sekunden einstellbar.

•
Lautstärke des Lautsprechers einstellbar.

•
Zusatzverstärker 1 W (bereits in Basiselektronik enthalten!) ein-/ausschaltbar und Lautstärke einstellbar.

•
Platine modular aufgebaut: Basiselektronik mit Anschlussplatine und Hauptplatine, Elektronik-Erweiterungsmodule einfach aufsteckbar, z.B. Sprachansage, Echtzeituhr, Displayelektronik, u.a.

1.2 Serie 20 – Leistungsmerkmale der Mechanik:

•
Hochwertige Verarbeitung.

•
Alle Gehäuse in Metallbauweise ausgeführt.

•
Gehäuse in Zweikammernbauweise (Metallgehäuse!): Elektronik im geschlossenen, feuchtigkeitsgeschützten Gehäuse mit Heizwiderstand; Lautsprecher, Tasten und Mikrofon feuchtigkeitsunempfindlich (Lautsprecher mit Kunststoffmembran etc.).

•
Hochwertige Edelstahltasten; entsprechen IP 55.

•
Einbau auch waagerecht möglich (Modulsystem).

•
Hinterbau-Varianten erhältlich.

•
Verbesserte Akustik (höhere Silbenverständlichkeit).

•
Alle Bauteile steckbar.

•
Tasten beleuchtet und unbeleuchtet erhältlich.

•
16er Tastwahlblock (Tasten 0 bis 9, *, # und Zusatztasten).

•
Lautsprecher mit Vandalismusschutzgitter.

•
Insektenschutzgitter aus Metall bei Lautsprecher und Mikrofon; gleichzeitig Vandalismusschutz.

•
Integrierte Heizung zur Kondensationsverhinderung (12 V= erforderlich). 

•
Passives Belüftungssystem (Luftzirkulaktion im Gehäuse und in den einzelnen Modulen).

•
Sicherheitsschrauben 2-Loch (optional).

•
Eingeschäumte Gummidichtungen.

•
Vielfältiges Zubehör: Gehäuse, Edelstahlstandsäulen, Regenschutz, Abdeckblende, etc.

•
Kamera- und Displaymodule.

•
Ergänzungsmodule (z.B. für Kartenleser).

1.3 Serie 20 – alle Telefone mit Tastwahlblock, zusätzlich:

•
freies Wählen wie normales Telefon

•
99 Kurzwahlziele (KWZ) möglich 

•
Codeschlossfunktion und 1 zusätzl. Direktruftaste 

•
Türöffnerfunktion von außen über Codeschlossfunktion

1.4 Serie 20 – alle Telefone mit Display-Modul, zusätzlich:
•
Telefonbuch bis 199 Einträge

•
bis zu 9 Sprachansagen speicherbar 

•
bis zu 5 spezielle Displaytexte programmierbar

1.5 Serie 20  – alle Notruftelefone, zusätzlich:
Sammelruf:

Sukzessives Anwählen mehrerer Rufnummern auf einen Tastendruck, bis eine Verbindung z.B. zu einem BNOS- Notrufleitstand zustande kommt.

Unverlierbarer Ruf:

Bei mehrmaligem Betätigen der Ruftaste (z.B. in Paniksitationen) kein Verbindungsabbruch.

Identifikationscode:

Übertragung eines Zahlencodes zur Standortidentifizierung an einen BNOS-Notrufleitstand.

Fernsteuerfunktion:

Fernsteuer-Möglichkeit über die beiden in den Notruftelefonen eingebauten Relais, z.B. Einschalten einer Lampe, Kamera, etc.

Technische Notrufe:

Senden von technischen Notrufen (technische Störmeldungen über den Alarmeingang des Notruftelefons ausgelöst).

Missbrauchsunterdrückung:

Mehrere Möglichkeiten zur Missbrauchsunterdrückung stehen zur Verfügung, z.B. über Tastenbetätigungsdauer (z.B. Notruf erst nach 2 Sekunden langer Tastenbetätigung) oder über den Alarmeingang.

Dialog mit Notrufleitstand:

In Verbindung mit einem BNOS-Notrufleitstand einfache Programmierung der Notruftelefone, Auslesen der Programmierung, Testen der Notruftelefone.

1.6 Serie 20 – technische Daten

Anschlussart:
analoges Telefonnetz, a/b-Schnittstelle

Energieversorgung:
über die a/b–Schnittstelle

Schleifenspannung:
20–70 VDC

Schleifenstrom:
20–60 mA

Zusatzversorgung:
12 V= potentialfrei +/– 3V, max. 500 mA 


Achtung: nur erforderlich für Beleuchtung, Kamera, 


integrierte Heizung, Zusatzverstärker oder 12 V= an MLMs 


(SELV, EN60950)


Behnke-Steckernetzteil 20-9500 oder andere Zusatzversorgung 


in Verbindung mit Behnke-DC/DC-Wandler 


20-9506 verwenden; 


pro Steckernetzteil 1 Behnke-Telefon möglich.

Abschluss:
Zr nach TBR 21

Erkanntes Rufsignal:
nicht genau spezifizierbar, da abhängig von Amplitude, 


Frequenz und Dauer des Rufsignals

Erkanntes Besetztsignal:
400–450 Hz sinus

Erkannte Besetztsignaldauer:
Signale mit 160–700 ms Ton bzw. 160–700 ms Pause

Zulässige Kabellänge:
jeweils maximal 10 m (für MLM A, +MLM B, +MLM C, LS, 


MIC, T1 und T2) oder jeweils maximal 25 m (für LS, MIC, 


T1 und T2, wenn kein sonstiges MLM angeschlossen ist)

Anzahl Direktruftasten:
max. 96 (bei 20-0007 mit 2mal Elektronikerweiterung 20-0057)

Rufnummern:
max. 20 Stellen

Wahlverfahren:
MFV, 50/50 ms (Ton/Pause)

Pause vor der Wahl:
4 sec.

Verbindungsdauer:
1–9 Minuten und „unbegrenzt“ 


(Sicherheitsbegrenzung bei ca. 8 h)

Türöffnercode:
2 Codes à maximal 4 Stellen (je Relais)

Türöffner Dauer:
1–30 sec. in 1 sec. Schritten

Türöffnerkontakte:
2 Stück (2 Schaltrelais)

Relaisschaltleistung:
max. 60 VA 24 W: 0,5 A 120 V~ oder 1 A 24V= 


(Ohm'sche Last)

Zusatzversorgung auf MLMs:
max. Strombelastung 30 mA pro MLM

Sicherheitscode:
4 Stellen

Programmierung:
Lokal über Tastwahlblock/integrierte Konfigurationstastatur, 


Fernprogrammierung mittels MFV-Telefon 


(Telefon mit Tonwahl),


Fernprogrammierbar mit BNOS-Leitstand

Speicher:
EEPROM, nichtflüchtig

Geprüft nach:
TBR 21 sowie EG 201121 (Netzzugang EU-weit)


EN 55022, EN 55024 (Elektromagnetische Verträglichkeit)


EN 60950 (elektrische Sicherheit)

Schutzart:
entspricht IP 54

Schlagschutz:
entspricht IK 9

1.7 Serie 20 – Vorschriften, Normen, Empfehlungen

Die Türfreisprechtelefone der Serie 20 – Industriestandard sind nach den neusten und gültigen Vorschriften und den „anerkannten Regeln der Technik“ gefertigt. Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang:

CCITT-Empfehlungen
Alle Empfehlungen zur Abwicklung der von der 


Anlage vermittelten Dienste

DIN-Vorschriften
Alle Vorschriften für die Büro- und Datentechnik

TKV
Telekommunikationsverordnung

ZulBTKAnl
Zulassungsbedingungen für die Telekommunikationsanlagen


und Systeme

TKZulV
Telekommunikations-Zulassungs-Verordnung

VDE-Vorschriften
Einschlägige Nummern der Zulassung nach Art und

Zulassung sind auszuführen, z.B. mobile Funkanlage

CE-Richtlinie
Elektromagnetische Verträglichkeit; Niederspannungsrichtlinie

EN 81
Europäische Norm „Sicherheitsregeln für die 


Konstruktion und den Einbau von Aufzügen“, insbesondere auch EN 81/28 „Fernnotruf für Personen- und Lastenaufzüge“
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3. Ausschreibungstexte nach Artikelnummern sortiert
Best.-Nr.: 20-0021

BNOS-Aufzugnotruf-Set 1

Aufzugnotruf-Set 1 bestehend aus:

Best.-Nr.: 20-0028

BNOS-Aufzugnotruftelefon
– Entsprechend den Aufzugsrichtlinien EN 81 sowie TRA 106.

– Funktionsfähigkeit bei Stromausfall (ohne zusätzl. Notstromversorgung, Stromversorgung über Telefonleitung).

– Robustes, trittsicheres, gepulvertes Gehäuse aus Stahlblech (anthrazit) mit Montagelöchern innen. Bevorzugter Montageort: auf dem Kabinendach.

– Anschluss an vorhandene Notruftaste.

– Notrufauslösung durch einmalige Betätigung der Notruftaste (unverlierbarer Ruf).

– Notrufmöglichkeit (nach EN 81) für auf der Kabine integriert (Lautsprecher, Mikrofon, Alarmtaste).

– Bis zu 3 externe Sprachmodule/Kabinenaußensprechmodule (für auf, in und unter der Kabine) sowie Maschinenraum-Kabinentelefon anschließbar.

– Eindeutige Identifizierung des Aufzugs (mit BNOS-Notrufleitstand).

– 9 Rufnummern ohne Batterie speicherbar.

– Sammelruffunktion und Wahlwiederholung.

– Mit 2 Schaltrelais, 1 Alarmeingang, 12 V= an Mikrofon-Lautsprechermodule schaltbar.

– Optional: Elektronikerweiterungen; z.B. BNOS-Video, BNOS-AWE oder BNOS-SUD (Sprachansage).
– Maße (H x B x T): 293 x 160,5 x 100 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - BNOS-Aufzugnotruftelefon, 20-0028 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9202

Lautsprecher für Hinterbau; Größe 3

– Maße (H x B x T): 83 x 83 x 32 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Lautsprecher für Hinterbau; Größe 3, 20-9202 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9204

Mikrofon für Hinterbau; 
– Maße (H x B x T): 40 x 55 x 24 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Mikrofon für Hinterbau, 20-9204 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9309

Patchkabel (3 m) für 1 Taste, 1 Lautsprecher, 1 Mikrofon; RJ45-Patchstecker auf 3x MQS-Stecker (Achtung: bei vorhandener Taste Kabel 20-9303 erforderlich).

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Patchkabel für 1 Taste, 1 LP, 1 Mikrofon, 20-9309 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9303

Tastenanschlusskabel 2-adrig; 1 m; mit 1mal MQS-Buchse (um vorhandene Tasten an Behnke-Stecker anzustecken).

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – Tastenanschlusskabel, 20-9303 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-002110

Aufzugnotruf-Set 1 mit Visualnotruf

Aufzugnotruf-Set mit Visualnotruf bestehend aus:

Best.-Nr.: 20-0029
BNOS-Aufzugnotruftelefon mit Elektronikerweiterung BNOS-Video.
– Entsprechend den Aufzugsrichtlinien EN 81 sowie TRA 106.

– Sprachnotruf bei Stromausfall (ohne zusätzl. Notstromversorgung, Stromversorgung über Telefonleitung).

– Robustes, trittsicheres, gepulvertes Gehäuse aus Stahlblech (anthrazit) mit Montagelöchern innen. Bevorzugter Montageort: auf dem Kabinendach.

– Anschluss an vorhandene Notruftaste.

– Notrufauslösung durch einmalige Betätigung der Notruftaste (unverlierbarer Ruf).

– Notrufmöglichkeit (nach EN 81) für auf der Kabine integriert (Lautsprecher, Mikrofon, Alarmtaste).

– Bis zu 3 externe Sprachmodule/Kabinenaußensprechmodule (für auf, in und unter der Kabine) sowie Maschinenraum-Kabinentelefon anschließbar.

– Eindeutige Identifizierung des Aufzugs (mit BNOS-Notrufleitstand).

– 9 Rufnummern ohne Batterie speicherbar.

– Sammelruffunktion und Wahlwiederholung.

– Mit 2 Schaltrelais, 1 Alarmeingang, 12 V= an Mikrofon-Lautsprechermodule schaltbar.

Elektronikerweiterung BNOS-Video
– Professionelle Missbrauchserkennung.

– Datenübertragung über analoge Telefonleitung zu einem Behnke Notrufleitstand.

– 64 Graustufen darstellbar.

– 1 Bild / Minute.

– s/w-Übertragung.

– Kamerasignal selektierbar (Standard-Videosignal/FBAS 1 Vss).

– 5 und 12 V Ausgang für Spannungsversorgung der Kamera.

– 2 Kameras anschließbar.

– Optional: Elektronikerweiterungen; z.B. BNOS-AWE oder BNOS-SUD (Sprachansage).
– Maße (H x B x T): 293 x 160,5 x 100 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - BNOS-Aufzugnotruftelefon mit Elektronikerweiterung BNOS-Video, 20-0029 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9202

Lautsprecher für Hinterbau; Größe 3

– Maße (H x B x T): 83 x 83 x 32 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Lautsprecher für Hinterbau; Größe 3, 20-9202 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9204

Mikrofon für Hinterbau; 
– Maße (H x B x T): 40 x 55 x 24 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Mikrofon für Hinterbau 20-9204 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9309

Patchkabel (3 m) für 1 Taste, 1 Lautsprecher, 1 Mikrofon; RJ45-Patchstecker auf 3x MQS-Stecker (Achtung: bei vorhandener Taste Kabel 20-9303 erforderlich).

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Patchkabel für 1 Taste, 1 LP, 1 Mikrofon, 20-9309 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9303

Tastenanschlusskabel 2-adrig; 1 m; mit 1mal MQS-Buchse (um vorhandene Tasten an Behnke-Stecker anzustecken).

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – Tastenanschlusskabel, 20-9303 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9525

Kamera für BNOS-Video

– Mit verstellbarem Fuß.

– inkl. Anschlusskabel zum Anschluss an BNOS-Video.
– Vorgesehen zur Montage auf einer Aufzugskabine.

– Die Spannungsversorgung erfolgt über die BNOS-Video.
Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Kamera für BNOS-Video 20-9525 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9517

Steckernetzteil 12 V= / 2 A. 

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Steckernetzteil 12 V= / 2 A 20-9517 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-002115
Aufzugnotruf-Set 1 mit AWE

AUFZUGNOTRUF-Set 1 mit AWE bestehend aus:
Best.-Nr.: 20-0036
BNOS-Aufzugnotruftelefon mit Elektronikerweiterung BNOS-AWE
– Entsprechend den Aufzugsrichtlinien EN 81 sowie TRA 106.

– Sprachnotruf bei Stromausfall (ohne zusätzl. Notstromversorgung, Stromversorgung über Telefonleitung).

– Robustes, trittsicheres, gepulvertes Gehäuse aus Stahlblech (anthrazit) mit Montagelöchern innen. Bevorzugter Montageort: auf dem Kabinendach.

– Anschluss an vorhandene Notruftaste.

– Notrufauslösung durch einmalige Betätigung der Notruftaste (unverlierbarer Ruf).

– Notrufmöglichkeit (nach EN 81) für auf der Kabine integriert (Lautsprecher, Mikrofon, Alarmtaste).

– Bis zu 3 externe Sprachmodule/Kabinenaußensprechmodule (für auf, in und unter der Kabine) sowie Maschinenraum-Kabinentelefon anschließbar.

– Eindeutige Identifizierung des Aufzugs (mit BNOS-Notrufleitstand).

– 9 Rufnummern ohne Batterie speicherbar.

– Sammelruffunktion und Wahlwiederholung.

– Mit 2 Schaltrelais, 1 Alarmeingang, 12 V= an Mikrofon-Lautsprechermodule schaltbar.

Elektronikerweiterung BNOS-AWE
Permanente automatische Aufzugskontrolle (Aussen- und Innentüren, Bündigkeit, Kabinenfahrt und Kabinenlicht).

– Autarkes System ohne Eingriffe in die Aufzugssteuerung. Ist vom Aufzugshersteller unabhängig.

– Möglichkeit für Wartungszwecken den Servicemode einzuschalten (vor Ort), BNOS-AWE während Wartung ausser Funktion.
– Inkl. Anschlusskabel für Sensoren.

– 8 Sensoranschlüsse

– 2 Meldeeingänge

– 2 Steuerausgänge (Relais-Kontakte)

– Optional: Elektronikerweiterungen; z.B. BNOS-SUD (Sprachansage).
– Maße (H x B x T): 293 x 160,5 x 100 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - BNOS-Aufzugnotruftelefon mit Elektronikerweiterung BNOS-AWE, 20-0036 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9202

Lautsprecher für Hinterbau; Größe 3

– Maße (H x B x T): 83 x 83 x 32 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Lautsprecher für Hinterbau; Größe 3, 20-9202 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9204

Mikrofon für Hinterbau; 

– Maße (H x B x T): 40 x 55 x 24 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Mikrofon für Hinterbau, 20-9204 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9309

Patchkabel (3 m) für 1 Taste, 1 Lautsprecher, 1 Mikrofon; RJ45-Patchstecker auf 3x MQS-Stecker (Achtung: bei vorhandener Taste Kabel 20-9303 erforderlich).

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Patchkabel für 1 Taste, 1 LP, 1 Mikrofon, 20-9309 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9303

Tastenanschlusskabel 2-adrig; 1 m; mit 1mal MQS-Buchse (um vorhandene Tasten an Behnke-Stecker anzustecken).

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – Tastenanschlusskabel, 20-9303 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9517

Steckernetzteil 12 V= / 2 A. 

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Steckernetzteil 12 V= / 2 A 20-9517 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9623

– BNOS-AWE Lichtsensor zur Überwachung der Kabinenbeleuchtung inkl. Halter und Anschlusskabel zum Anschluss an BNOS-AWE. 

– Spannungsversorgung erfolgt über BNOS-AWE.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke 20-9623 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9624

– BNOS-AWE Außentüren-Sensor  

– 2 optische Sensoren zur Überwachung der Außentüren, inkl. Halter und Y-Kabel zum Anschluss an BNOS-AWE.

– Spannungsversorgung erfolgt über BNOS-AWE.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke 20-9624 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9625

– BNOS-AWE Magnetschalter zur Überwachung der Innentür inkl. Halter, Magnet und Anschlusskabel zum Anschluss an BNOS-Innentürplatine.

– Spannungsversorgung erfolgt über BNOS-AWE.

 Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke 20-9625 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9627

– BNOS-AWE Außentüren-Reflektorenset (10 Reflektoren) zum Aufkleben auf die Außentüren.

Pro Tür werden 2 Reflektoren benötigt

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke 20-9627 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9629

– BNOS-AWE Fahrt/Bündigkeit-Sensor 

– 2 optische Sensoren zur Überwachung Fahrt/Bündigkeit inkl. einem gemeinsamen Halter und Anschlusskabel zum Anschluss an BNOS-AWE.

– Spannungsversorgung erfolgt über BNOS-AWE.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-AWE Fahrt/Bündigkeit-Sensor, 20-9629 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9330 (4 x)
BNOS-AWE Verlängerungskabel 2m für die Verlängerung der BNOS-AWE Sensoranschlusskabel

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-AWE Verlängerungskabel 2m, 20-9330 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-002120

Aufzugnotruf-Set 1 mit Visualnotruf und AWE

AUFZUGNOTRUF-Set 1 mit Visualnotruf und AWE bestehend aus:
Best.-Nr.: 20-0037
BNOS-Aufzugnotruftelefon mit Elektronikerweiterung BNOS-Video/BNOS-AWE
– Entsprechend den Aufzugsrichtlinien EN 81 sowie TRA 106.

– Sprachnotruf bei Stromausfall (ohne zusätzl. Notstromversorgung, Stromversorgung über Telefonleitung).

– Robustes, trittsicheres, gepulvertes Gehäuse aus Stahlblech (anthrazit) mit Montagelöchern innen. Bevorzugter Montageort: auf dem Kabinendach.

– Anschluss an vorhandene Notruftaste.

– Notrufauslösung durch einmalige Betätigung der Notruftaste (unverlierbarer Ruf).

– Notrufmöglichkeit (nach EN 81) für auf der Kabine integriert (Lautsprecher, Mikrofon, Alarmtaste).

– Bis zu 3 externe Sprachmodule/Kabinenaußensprechmodule (für auf, in und unter der Kabine) sowie Maschinenraum-Kabinentelefon anschließbar.

– Eindeutige Identifizierung des Aufzugs (mit BNOS-Notrufleitstand).

– 9 Rufnummern ohne Batterie speicherbar.

– Sammelruffunktion und Wahlwiederholung.

– Mit 2 Schaltrelais, 1 Alarmeingang, 12 V= an Mikrofon-Lautsprechermodule schaltbar.

Elektronikerweiterung BNOS-Video

– Professionelle Missbrauchserkennung.

– Datenübertragung über analoge Telefonleitung zu einem Behnke Notrufleitstand.

– 64 Graustufen darstellbar.

– 1 Bild / Minute.

– s/w-Übertragung.

– Kamerasignal selektierbar (Standard-Videosignal/FBAS 1 Vss).

– 5 und 12 V Ausgang für Spannungsversorgung der Kamera.

– 2 Kameras anschließbar.

Elektronikerweiterung BNOS-AWE
Permanente automatische Aufzugskontrolle (Aussen- und Innentüren, Bündigkeit, Kabinenfahrt und Kabinenlicht).

– Autarkes System ohne Eingriffe in die Aufzugssteuerung. Ist vom Aufzugshersteller unabhängig.

– Möglichkeit für Wartungszwecken den Servicemode einzuschalten (vor Ort), BNOS-AWE während Wartung ausser Funktion.
– Inkl. Anschlusskabel für Sensoren.

– 8 Sensoranschlüsse

– 2 Meldeeingänge

– 2 Steuerausgänge (Relais-Kontakte)

– Optional: Elektronikerweiterungen; z.B. BNOS-SUD (Sprachansage).
– Maße (H x B x T): 293 x 160,5 x 100 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - BNOS-Aufzugnotruftelefon mit Elektronikerweiterung BNOS-Video/BNOS-AWE, 20-0037 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9202

Lautsprecher für Hinterbau; Größe 3

– Maße (H x B x T): 83 x 83 x 32 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Lautsprecher für Hinterbau; Größe 3, 20-9202 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9204

Mikrofon für Hinterbau; 
– Maße (H x B x T): 40 x 55 x 24 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Mikrofon für Hinterbau, 20-9204 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9309

Patchkabel (3 m) für 1 Taste, 1 Lautsprecher, 1 Mikrofon; RJ45-Patchstecker auf 3x MQS-Stecker (Achtung: bei vorhandener Taste Kabel 20-9303 erforderlich).

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Patchkabel für 1 Taste, 1 LP, 1 Mikrofon, 20-9309 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9303

Tastenanschlusskabel 2-adrig; 1 m; mit 1mal MQS-Buchse (um vorhandene Tasten an Behnke-Stecker anzustecken).

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – Tastenanschlusskabel, 20-9303 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9525

Kamera für BNOS-Video

– Mit verstellbarem Fuß.

– inkl. Anschlusskabel zum Anschluss an BNOS-Video.
– Vorgesehen zur Montage auf einer Aufzugskabine.

– Die Spannungsversorgung erfolgt über die BNOS-Video.
Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Kamera für BNOS-Video 20-9525 oder gleichwertig.
Best.-Nr.: 20-9517

Steckernetzteil 12 V= / 2 A. 

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Steckernetzteil 12 V= / 2 A 20-9517 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9623

– BNOS-AWE Lichtsensor zur Überwachung der Kabinenbeleuchtung inkl. Halter und Anschlusskabel zum Anschluss an BNOS-AWE. 

– Spannungsversorgung erfolgt über BNOS-AWE.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke 20-9623 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9624

– BNOS-AWE Außentüren-Sensor  

– 2 optische Sensoren zur Überwachung der Außentüren, inkl. Halter und Y-Kabel zum Anschluss an BNOS-AWE.

– Spannungsversorgung erfolgt über BNOS-AWE.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke 20-9624 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9625

– BNOS-AWE Magnetschalter zur Überwachung der Innentür inkl. Halter, Magnet und Anschlusskabel zum Anschluss an BNOS-Innentürplatine.

– Spannungsversorgung erfolgt über BNOS-AWE.

 Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke 20-9625 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9627

– BNOS-AWE Außentüren-Reflektorenset (10 Reflektoren) zum Aufkleben auf die Außentüren.

Pro Tür werden 2 Reflektoren benötigt

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke 20-9627 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9629

– BNOS-AWE Fahrt/Bündigkeit-Sensor 

– 2 optische Sensoren zur Überwachung Fahrt/Bündigkeit inkl. einem gemeinsamen Halter und Anschlusskabel zum Anschluss an BNOS-AWE.

– Spannungsversorgung erfolgt über BNOS-AWE.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-AWE Fahrt/Bündigkeit-Sensor, 20-9629 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9330 (4 x)
BNOS-AWE Verlängerungskabel 2m für die Verlängerung der BNOS-AWE Sensoranschlusskabel

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-AWE Verlängerungskabel 2m, 20-9330 oder gleichwertig.

----------
Best.-Nr.: 20-0022

BNOS-Aufzugnotruf-Set 2

AUFZUGNOTRUF-Set 2 bestehend aus:
Best.-Nr.: 20-0028

BNOS-Aufzugnotruftelefon
– Entsprechend den Aufzugsrichtlinien EN 81 sowie TRA 106.

– Funktionsfähigkeit bei Stromausfall (ohne zusätzl. Notstromversorgung, Stromversorgung über Telefonleitung).

– Robustes, trittsicheres, gepulvertes Gehäuse aus Stahlblech (anthrazit) mit Montagelöchern innen. Bevorzugter Montageort: auf dem Kabinendach.

– Anschluss an vorhandene Notruftaste.

– Notrufauslösung durch einmalige Betätigung der Notruftaste (unverlierbarer Ruf).

– Notrufmöglichkeit (nach EN 81) für auf der Kabine integriert (Lautsprecher, Mikrofon, Alarmtaste).

– Bis zu 3 externe Sprachmodule/Kabinenaußensprechmodule (für auf, in und unter der Kabine) sowie Maschinenraum-Kabinentelefon anschließbar.

– Eindeutige Identifizierung des Aufzugs (mit BNOS-Notrufleitstand).

– 9 Rufnummern ohne Batterie speicherbar.

– Sammelruffunktion und Wahlwiederholung.

– Mit 2 Schaltrelais, 1 Alarmeingang, 12 V= an Mikrofon-Lautsprechermodule schaltbar.

– Optional: Elektronikerweiterungen; z.B. BNOS-Video, BNOS-AWE oder BNOS-SUD (Sprachansage).
– Maße (H x B x T): 293 x 160,5 x 100 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - BNOS-Aufzugnotruftelefon, 20-0028 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9202

Lautsprecher für Hinterbau; Größe 3

– Maße (H x B x T): 83 x 83 x 32 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Lautsprecher für Hinterbau; Größe 3, 20-9202 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9204

Mikrofon für Hinterbau; 
– Maße (H x B x T): 40 x 55 x 24 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Mikrofon für Hinterbau, 20-9204 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9309

Patchkabel (3 m) für 1 Taste, 1 Lautsprecher, 1 Mikrofon; RJ45-Patchstecker auf 3x MQS-Stecker (Achtung: bei vorhandener Taste Kabel 20-9303 erforderlich).

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Patchkabel für 1 Taste, 1 LP, 1 Mikrofon, 20-9309 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9303

Tastenanschlusskabel 2-adrig; 1 m; mit 1mal MQS-Buchse (um vorhandene Tasten an Behnke-Stecker anzustecken).

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – Tastenanschlusskabel, 20-9303 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9230

BNOS-Kabinenaußensprachmodul (KAS) bestehend aus

– Notrufeinrichtung für einen Aufzugtechniker auf oder unter der Kabine (Forderung der EN 81–1/2 Ziffer 5.10).

– Robustes, trittsicheres, gepulvertes Gehäuse aus Stahlblech (anthrazit) mit Montagelöchern innen. Bevorzugter Montageort: auf und unter der Kabine.

– 1 Notruftaste, Mikrofon und Lautsprecher mit optimaler Akustik.

– Notrufauslösung: bei Tastendruck wird eine Freisprechverbindung zu einer Notrufzentrale aufgebaut.

– Einfacher Patchkabelanschluss; Patchkabel erforderlich für auf die Kabine 2 m (Best.-Nr. Telecom Behnke: 20-9300), für unter die Kabine 5 m (Best.-Nr. Telecom Behnke: 20-9302).

– Der Anschluss setzt voraus, dass auf der Kabine ein BNOS-Aufzugnotruftelefon Telecom Behnke 20-0020, 20-0026, 20-0027, 20-0028, 20-0029 oder 20-0037 installiert ist.

– Maße: 190 x 100 x 45 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - BNOS-Kabinenaußensprachmodul (KAS) 20-9230 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9302

Patchkabel 5 m (rote Stecker) zum einfachen Verbinden von Abzweigbox, Sprachmodulen oder Fronteinbau-Modulen mit Elektronik für abgesetzte Montage.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Patchkabel 5 m, 20-9302 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-002210

Aufzugnotruf-Set 2 mit Visualnotruf

Aufzugnotruf-Set 2 mit Visualnotruf bestehend aus:

Best.-Nr.: 20-0029
BNOS-Aufzugnotruftelefon mit Elektronikerweiterung BNOS-Video
– Entsprechend den Aufzugsrichtlinien EN 81 sowie TRA 106.

– Sprachnotruf bei Stromausfall (ohne zusätzl. Notstromversorgung, Stromversorgung über Telefonleitung).

– Robustes, trittsicheres, gepulvertes Gehäuse aus Stahlblech (anthrazit) mit Montagelöchern innen. Bevorzugter Montageort: auf dem Kabinendach.

– Anschluss an vorhandene Notruftaste.

– Notrufauslösung durch einmalige Betätigung der Notruftaste (unverlierbarer Ruf).

– Notrufmöglichkeit (nach EN 81) für auf der Kabine integriert (Lautsprecher, Mikrofon, Alarmtaste).

– Bis zu 3 externe Sprachmodule/Kabinenaußensprechmodule (für auf, in und unter der Kabine) sowie Maschinenraum-Kabinentelefon anschließbar.

– Eindeutige Identifizierung des Aufzugs (mit BNOS-Notrufleitstand).

– 9 Rufnummern ohne Batterie speicherbar.

– Sammelruffunktion und Wahlwiederholung.

– Mit 2 Schaltrelais, 1 Alarmeingang, 12 V= an Mikrofon-Lautsprechermodule schaltbar.

Elektronikerweiterung BNOS-Video

– Professionelle Missbrauchserkennung.

– Datenübertragung über analoge Telefonleitung zu einem Behnke Notrufleitstand.

– 64 Graustufen darstellbar.

– 1 Bild / Minute.

– s/w-Übertragung.

– Kamerasignal selektierbar (Standard-Videosignal/FBAS 1 Vss).

– 5 und 12 V Ausgang für Spannungsversorgung der Kamera.

– 2 Kameras anschließbar.

– Optional: Elektronikerweiterungen; z.B. BNOS-AWE oder BNOS-SUD (Sprachansage).
– Maße (H x B x T): 293 x 160,5 x 100 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - BNOS-Aufzugnotruftelefon mit Elektronikerweiterung BNOS-Video, 20-0029 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9202

Lautsprecher für Hinterbau; Größe 3

– Maße (H x B x T): 83 x 83 x 32 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Lautsprecher für Hinterbau; Größe 3 20-9202 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9204

Mikrofon für Hinterbau; 
– Maße (H x B x T): 40 x 55 x 24 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Mikrofon für Hinterbau, 20-9204 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9309

Patchkabel (3 m) für 1 Taste, 1 Lautsprecher, 1 Mikrofon; RJ45-Patchstecker auf 3x MQS-Stecker (Achtung: bei vorhandener Taste Kabel 20-9303 erforderlich).

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Patchkabel für 1 Taste, 1 LP, 1 Mikrofon, 20-9309 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9303

Tastenanschlusskabel 2-adrig; 1 m; mit 1mal MQS-Buchse (um vorhandene Tasten an Behnke-Stecker anzustecken).

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – Tastenanschlusskabel, 20-9303 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9230

BNOS-Kabinenaußensprachmodul (KAS) bestehend aus

– Notrufeinrichtung für einen Aufzugtechniker auf oder unter der Kabine (Forderung der EN 81–1/2 Ziffer 5.10).

– Robustes, trittsicheres, gepulvertes Gehäuse aus Stahlblech (anthrazit) mit Montagelöchern innen. Bevorzugter Montageort: auf und unter der Kabine.

– 1 Notruftaste, Mikrofon und Lautsprecher mit optimaler Akustik.

– Notrufauslösung: bei Tastendruck wird eine Freisprechverbindung zu einer Notrufzentrale aufgebaut.

– Einfacher Patchkabelanschluss; Patchkabel erforderlich für auf die Kabine 2 m (Best.-Nr. Telecom Behnke: 20-9300), für unter die Kabine 5 m (Best.-Nr. Telecom Behnke: 20-9302).

– Der Anschluss setzt voraus, dass auf der Kabine ein BNOS-Aufzugnotruftelefon Telecom Behnke 20-0020, 20-0026, 20-0027, 20-0028, 20-0029 oder 20-0037 installiert ist.

– Maße: 190 x 100 x 45 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - BNOS-Kabinenaußensprachmodul (KAS), 20-9230 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9302

Patchkabel 5 m (rote Stecker) zum einfachen Verbinden von Abzweigbox, Sprachmodulen oder Fronteinbau-Modulen mit Elektronik für abgesetzte Montage.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Patchkabel 5 m, 20-9302 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9525

Kamera für BNOS-Video

– Mit verstellbarem Fuß.

– inkl. Anschlusskabel zum Anschluss an BNOS-Video.
– Vorgesehen zur Montage auf einer Aufzugskabine.

– Die Spannungsversorgung erfolgt über die BNOS-Video.
Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Kamera für BNOS-Video 20-9525 oder gleichwertig.
Best.-Nr.: 20-9517

Steckernetzteil 12 V= / 2 A. 

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Steckernetzteil 12 V= / 2 A 20-9517 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-002215
Aufzugnotruf-Set 2 mit AWE

Aufzugnotruf-Set 2 mit Elektronischem Aufzugwärter bestehend aus:

Best.-Nr.: 20-0036
BNOS-Aufzugnotruftelefon mit Elektronikerweiterung BNOS-AWE
– Entsprechend den Aufzugsrichtlinien EN 81 sowie TRA 106.

– Sprachnotruf bei Stromausfall (ohne zusätzl. Notstromversorgung, Stromversorgung über Telefonleitung).

– Robustes, trittsicheres, gepulvertes Gehäuse aus Stahlblech (anthrazit) mit Montagelöchern innen. Bevorzugter Montageort: auf dem Kabinendach.

– Anschluss an vorhandene Notruftaste.

– Notrufauslösung durch einmalige Betätigung der Notruftaste (unverlierbarer Ruf).

– Notrufmöglichkeit (nach EN 81) für auf der Kabine integriert (Lautsprecher, Mikrofon, Alarmtaste).

– Bis zu 3 externe Sprachmodule/Kabinenaußensprechmodule (für auf, in und unter der Kabine) sowie Maschinenraum-Kabinentelefon anschließbar.

– Eindeutige Identifizierung des Aufzugs (mit BNOS-Notrufleitstand).

– 9 Rufnummern ohne Batterie speicherbar.

– Sammelruffunktion und Wahlwiederholung.

– Mit 2 Schaltrelais, 1 Alarmeingang, 12 V= an Mikrofon-Lautsprechermodule schaltbar.

Elektronikerweiterung BNOS-AWE 

Permanente automatische Aufzugskontrolle (Aussen- und Innentüren, Bündigkeit, Kabinenfahrt und Kabinenlicht).

– Autarkes System ohne Eingriffe in die Aufzugssteuerung. Ist vom Aufzugshersteller unabhängig.

– Möglichkeit für Wartungszwecken den Servicemode einzuschalten (vor Ort), BNOS-AWE während Wartung ausser Funktion.

– Inkl. Anschlusskabel für Sensoren.

– 8 Sensoranschlüsse

– 2 Meldeeingänge

– 2 Steuerausgänge (Relais-Kontakte)

– Optional: Elektronikerweiterungen; z.B. BNOS-SUD (Sprachansage).
– Maße (H x B x T): 293 x 160,5 x 100 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - BNOS-Aufzugnotruftelefon mit Elektronikerweiterung BNOS-Video/BNOS-AWE, 20-0037 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9202

Lautsprecher für Hinterbau; Größe 3

– Maße (H x B x T): 83 x 83 x 32 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Lautsprecher für Hinterbau; Größe 3, 20-9202 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9204

Mikrofon für Hinterbau; 

– Maße (H x B x T): 40 x 55 x 24 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Mikrofon für Hinterbau, 20-9204 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9309

Patchkabel (3 m) für 1 Taste, 1 Lautsprecher, 1 Mikrofon; RJ45-Patchstecker auf 3x MQS-Stecker (Achtung: bei vorhandener Taste Kabel 20-9303 erforderlich).

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Patchkabel für 1 Taste, 1 LP, 1 Mikrofon, 20-9309 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9303

Tastenanschlusskabel 2-adrig; 1 m; mit 1mal MQS-Buchse (um vorhandene Tasten an Behnke-Stecker anzustecken).

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – Tastenanschlusskabel, 20-9303 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9230

BNOS-Kabinenaußensprachmodul (KAS) bestehend aus

– Notrufeinrichtung für einen Aufzugtechniker auf oder unter der Kabine (Forderung der EN 81–1/2 Ziffer 5.10).

– Robustes, trittsicheres, gepulvertes Gehäuse aus Stahlblech (anthrazit) mit Montagelöchern innen. Bevorzugter Montageort: auf und unter der Kabine.

– 1 Notruftaste, Mikrofon und Lautsprecher mit optimaler Akustik.

– Notrufauslösung: bei Tastendruck wird eine Freisprechverbindung zu einer Notrufzentrale aufgebaut.

– Einfacher Patchkabelanschluss; Patchkabel erforderlich für auf die Kabine 2 m (Best.-Nr. Telecom Behnke: 20-9300), für unter die Kabine 5 m (Best.-Nr. Telecom Behnke: 20-9302).

– Der Anschluss setzt voraus, dass auf der Kabine ein BNOS-Aufzugnotruftelefon Telecom Behnke 20-0020, 20-0026, 20-0027, 20-0028, 20-0029 oder 20-0037 installiert ist.

– Maße: 190 x 100 x 45 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - BNOS-Kabinenaußensprachmodul (KAS), 20-9230 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9302

Patchkabel 5 m (rote Stecker) zum einfachen Verbinden von Abzweigbox, Sprachmodulen oder Fronteinbau-Modulen mit Elektronik für abgesetzte Montage.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Patchkabel 5 m, 20-9302 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9517

Steckernetzteil 12 V= / 2 A. 

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Steckernetzteil 12 V= / 2 A 20-9517 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9623

– BNOS-AWE Lichtsensor zur Überwachung der Kabinenbeleuchtung inkl. Halter und Anschlusskabel zum Anschluss an BNOS-AWE. 

– Spannungsversorgung erfolgt über BNOS-AWE.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke 20-9623 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9624

– BNOS-AWE Außentüren-Sensor  

– 2 optische Sensoren zur Überwachung der Außentüren, inkl. Halter und Y-Kabel zum Anschluss an BNOS-AWE.

– Spannungsversorgung erfolgt über BNOS-AWE.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke 20-9624 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9625

– BNOS-AWE Magnetschalter zur Überwachung der Innentür inkl. Halter, Magnet und Anschlusskabel zum Anschluss an BNOS-Innentürplatine.

– Spannungsversorgung erfolgt über BNOS-AWE.

 Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke 20-9625 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9627

– BNOS-AWE Außentüren-Reflektorenset (10 Reflektoren) zum Aufkleben auf die Außentüren.

Pro Tür werden 2 Reflektoren benötigt

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke 20-9627 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9629

– BNOS-AWE Fahrt/Bündigkeit-Sensor 

– 2 optische Sensoren zur Überwachung Fahrt/Bündigkeit inkl. einem gemeinsamen Halter und Anschlusskabel zum Anschluss an BNOS-AWE.

– Spannungsversorgung erfolgt über BNOS-AWE.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-AWE Fahrt/Bündigkeit-Sensor, 20-9629 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9330 (4 x)
BNOS-AWE Verlängerungskabel 2m für die Verlängerung der BNOS-AWE Sensoranschlusskabel

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-AWE Verlängerungskabel 2m, 20-9330 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-002220

Aufzugnotruf-Set 2 mit Visualnotruf und AWE

Aufzugnotruf-Set 2 mit Visualnotruf und Elektronischem Aufzugwärter bestehend aus:

Best.-Nr.: 20-0037
BNOS-Aufzugnotruftelefon mit Elektronikerweiterung BNOS-Video/BNOS-AWE
– Entsprechend den Aufzugsrichtlinien EN 81 sowie TRA 106.

– Sprachnotruf bei Stromausfall (ohne zusätzl. Notstromversorgung, Stromversorgung über Telefonleitung).

– Robustes, trittsicheres, gepulvertes Gehäuse aus Stahlblech (anthrazit) mit Montagelöchern innen. Bevorzugter Montageort: auf dem Kabinendach.

– Anschluss an vorhandene Notruftaste.

– Notrufauslösung durch einmalige Betätigung der Notruftaste (unverlierbarer Ruf).

– Notrufmöglichkeit (nach EN 81) für auf der Kabine integriert (Lautsprecher, Mikrofon, Alarmtaste).

– Bis zu 3 externe Sprachmodule/Kabinenaußensprechmodule (für auf, in und unter der Kabine) sowie Maschinenraum-Kabinentelefon anschließbar.

– Eindeutige Identifizierung des Aufzugs (mit BNOS-Notrufleitstand).

– 9 Rufnummern ohne Batterie speicherbar.

– Sammelruffunktion und Wahlwiederholung.

– Mit 2 Schaltrelais, 1 Alarmeingang, 12 V= an Mikrofon-Lautsprechermodule schaltbar.

Elektronikerweiterung BNOS-Video

– Professionelle Missbrauchserkennung.

– Datenübertragung über analoge Telefonleitung zu einem Behnke Notrufleitstand.

– 64 Graustufen darstellbar.

– 1 Bild / Minute.

– s/w-Übertragung.

– Kamerasignal selektierbar (Standard-Videosignal/FBAS 1 Vss).

– 5 und 12 V Ausgang für Spannungsversorgung der Kamera.

– 2 Kameras anschließbar.

Elektronikerweiterung BNOS-AWE 

Permanente automatische Aufzugskontrolle (Aussen- und Innentüren, Bündigkeit, Kabinenfahrt und Kabinenlicht).

– Autarkes System ohne Eingriffe in die Aufzugssteuerung. Ist vom Aufzugshersteller unabhängig.

– Möglichkeit für Wartungszwecken den Servicemode einzuschalten (vor Ort), BNOS-AWE während Wartung ausser Funktion.

– Inkl. Anschlusskabel für Sensoren.

– 8 Sensoranschlüsse

– 2 Meldeeingänge

– 2 Steuerausgänge (Relais-Kontakte)

– Optional: Elektronikerweiterungen; z.B. BNOS-SUD (Sprachansage).
– Maße (H x B x T): 293 x 160,5 x 100 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - BNOS-Aufzugnotruftelefon mit Elektronikerweiterung BNOS-Video/BNOS-AWE, 20-0037 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9202

Lautsprecher für Hinterbau; Größe 3

– Maße (H x B x T): 83 x 83 x 32 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Lautsprecher für Hinterbau; Größe 3, 20-9202 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9204

Mikrofon für Hinterbau; 
– Maße (H x B x T): 40 x 55 x 24 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Mikrofon für Hinterbau, 20-9204 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9309

Patchkabel (3 m) für 1 Taste, 1 Lautsprecher, 1 Mikrofon; RJ45-Patchstecker auf 3x MQS-Stecker (Achtung: bei vorhandener Taste Kabel 20-9303 erforderlich).

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Patchkabel für 1 Taste, 1 LP, 1 Mikrofon, 20-9309 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9303

Tastenanschlusskabel 2-adrig; 1 m; mit 1mal MQS-Buchse (um vorhandene Tasten an Behnke-Stecker anzustecken).

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – Tastenanschlusskabel, 20-9303 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9230

BNOS-Kabinenaußensprachmodul (KAS) bestehend aus

– Notrufeinrichtung für einen Aufzugtechniker auf oder unter der Kabine (Forderung der EN 81–1/2 Ziffer 5.10).

– Robustes, trittsicheres, gepulvertes Gehäuse aus Stahlblech (anthrazit) mit Montagelöchern innen. Bevorzugter Montageort: auf und unter der Kabine.

– 1 Notruftaste, Mikrofon und Lautsprecher mit optimaler Akustik.

– Notrufauslösung: bei Tastendruck wird eine Freisprechverbindung zu einer Notrufzentrale aufgebaut.

– Einfacher Patchkabelanschluss; Patchkabel erforderlich für auf die Kabine 2 m (Best.-Nr. Telecom Behnke: 20-9300), für unter die Kabine 5 m (Best.-Nr. Telecom Behnke: 20-9302).

– Der Anschluss setzt voraus, dass auf der Kabine ein BNOS-Aufzugnotruftelefon Telecom Behnke 20-0020, 20-0026, 20-0027, 20-0028, 20-0029 oder 20-0037 installiert ist.

– Maße: 190 x 100 x 45 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - BNOS-Kabinenaußensprachmodul (KAS), 20-9230 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9302

Patchkabel 5 m (rote Stecker) zum einfachen Verbinden von Abzweigbox, Sprachmodulen oder Fronteinbau-Modulen mit Elektronik für abgesetzte Montage.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Patchkabel 5 m, 20-9302 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9525

Kamera für BNOS-Video

– Mit verstellbarem Fuß.

– inkl. Anschlusskabel zum Anschluss an BNOS-Video.
– Vorgesehen zur Montage auf einer Aufzugskabine.

– Die Spannungsversorgung erfolgt über die BNOS-Video.
Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Kamera für BNOS-Video 20-9525 oder gleichwertig.
Best.-Nr.: 20-9517

Steckernetzteil 12 V= / 2 A. 

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Steckernetzteil 12 V= / 2 A 20-9517 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9623

– BNOS-AWE Lichtsensor zur Überwachung der Kabinenbeleuchtung inkl. Halter und Anschlusskabel zum Anschluss an BNOS-AWE. 

– Spannungsversorgung erfolgt über BNOS-AWE.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke 20-9623 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9624

– BNOS-AWE Außentüren-Sensor  

– 2 optische Sensoren zur Überwachung der Außentüren, inkl. Halter und Y-Kabel zum Anschluss an BNOS-AWE.

– Spannungsversorgung erfolgt über BNOS-AWE.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke 20-9624 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9625

– BNOS-AWE Magnetschalter zur Überwachung der Innentür inkl. Halter, Magnet und Anschlusskabel zum Anschluss an BNOS-Innentürplatine.

– Spannungsversorgung erfolgt über BNOS-AWE.

 Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke 20-9625 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9627

– BNOS-AWE Außentüren-Reflektorenset (10 Reflektoren) zum Aufkleben auf die Außentüren.

Pro Tür werden 2 Reflektoren benötigt

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke 20-9627 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9629

– BNOS-AWE Fahrt/Bündigkeit-Sensor 

– 2 optische Sensoren zur Überwachung Fahrt/Bündigkeit inkl. einem gemeinsamen Halter und Anschlusskabel zum Anschluss an BNOS-AWE.

– Spannungsversorgung erfolgt über BNOS-AWE.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-AWE Fahrt/Bündigkeit-Sensor, 20-9629 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9330 (4 x)
BNOS-AWE Verlängerungskabel 2m für die Verlängerung der BNOS-AWE Sensoranschlusskabel

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-AWE Verlängerungskabel 2m, 20-9330 oder gleichwertig.

----------
Best.-Nr.: 20-0030

BNOS-MKT ohne Akku

BNOS-Maschinenraum-Kabinentelefon

– Ermöglicht eine Sprachverbindung vom Maschinenraum zu einem auf der Aufzugskabine installierten BNOS-Aufzugnotruftelefon und jedem angeschlossenen Mikrofon-Lautsprechermodul (in, auf und unter der Kabine).

– Kommunikationsverbindung vom Maschinenraum zur Kabine bei Förderhöhen über 30 m laut EN 81-1/2, Ziffer 14.2.3.4.

– Der Anschluss setzt voraus, dass auf der Aufzugkabine ein BNOS-Aufzugnotruftelefon installiert ist.

– Inkl. Wandtelefon und Anschlusskabel.

– 12 V= Stromversorgung erforderlich, bsp. 20-9500
– Elektronikbox (Stahlblech anthrazit), Maße (H x B x T): 280 x 200 x 70 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - BNOS-MKT ohne Akku, 20-0030 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-0031

BNOS-MKT inkl. Akku

BNOS-Maschinenraum-Kabinentelefon

– Ermöglicht eine Sprachverbindung vom Maschinenraum zu einem auf der Aufzugskabine installierten BNOS-Aufzugnotruftelefon und jedem angeschlossenen Mikrofon-Lautsprechermodul (in, auf und unter der Kabine).

– Kommunikationsverbindung vom Maschinenraum zur Kabine bei Förderhöhen über 30 m laut EN 81-1/2, Ziffer 14.2.3.4.

– Der Anschluss setzt voraus, dass auf der Aufzugkabine ein BNOS-Aufzugnotruftelefon installiert ist.

– Inkl. Akku 2,1 Ah und Akkuladegerät.

– Inkl. Wandtelefon und Anschlusskabel.

– Elektronikbox (Stahlblech anthrazit), Maße (H x B x T): 280 x 200 x 70 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - BNOS-MKT inkl. Akku, 20-0031 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-9610

BNOS-HUB 6a mit Notstromversorgung

Anlage zum Betrieb von bis zu 6 BTs an einem Analoganschluss bestehend aus:

– BNOS HUB inkl. wartungsfreiem Akku (2,1 Ah), Elektronik.
– Robustes, gepulvertes Gehäuse aus Stahlblech (anthrazit) mit Montagelöchern.

– Steckernetzteil 12 V; 3,0 A stabilisiert, zur Verwendung mit dem BNOS-HUB.

– Schleifenstrom pro Teilnehmer ca. 28 mA.
– Per PC (Terminal-Software/Lokal) oder MFV-Telefon (Lokal/Ferne) konfigurierbar.
– Notamtschaltung bei Stromausfall (Port 31).
– 1 Port als Modem-Port konfigurierbar (bsp. für Fernwartung der Aufzug-Steuerung).
– 100 Kurzwahlziele konfigurierbar.

– 1 konfigurierbares Schaltrelais für Zustandüberwachung (Schleife am Amt, Klingel am Amt,          Akku nicht tiefentladen, bei vorhandener Spannung)

– Priorität für Notrufe durch spezielle Amtsholung (Fernwartung wird für den Notruf unterbrochen)

– Maße (H x B x T): 280 x 200 x 70 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-Hub 6a mit Notstromversorgung, 20-9610 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: BT 20-371

Feuerwehrsprechstelle
Vollwertiges Telefon, das entweder an das BNOS-MKT, an einen Ausgang des BNOS-Hubs oder an einen analogen Telefonanschluss angeschlossen wird.
Notruffreisprechtelefon 3fach senkrecht bestehend aus:

– Modul mit Lautsprecher (Größe 3 = groß). 
– Glasbruchmodul mit 1 Taste; für Notruf-Zwecke. – Modul mit Mikrofon Ovaldesign in der Mitte. – Frontrahmen 3fach senkrecht. 
– Farbe für Frontrahmen bei Bestellung bitte angeben (alle Standard-RAL Farben möglich)!

– Module und Frontrahmen aus Aluminium Natur eloxiert (mit leichtem Schliff). 
– Modular aufgebaut, dadurch beliebig erweiterbar/austauschbar. 
– Rückseitiges Gehäuse aus Stahlblech verzinkt und anthrazit pulverbeschichtet.

Elektronik:

– Funktionsfähigkeit bei Stromausfall (ohne zusätzl. Notstromversorgung, Stromversorgung über Telefonleitung).

– Rufauslösung durch einmalige Betätigung der Notruftaste (unverlierbarer Ruf).

– 9 Rufnummern ohne Batterie speicherbar.

– Sammelruffunktion und Wahlwiederholung.

– Mit 2 Schaltrelais, 1 Alarmeingang.

– Optional: Elektronikerweiterung Elektronikerweiterung für Sprachansage, Echtzeituhr, RS232-Schnittstelle und Displayansteuerung.
Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – Feuerwehrsprechstelle, BT 20-371 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-0028

BNOS-Aufzugnotruftelefon
BNOS-Aufzugnotruftelefon

– Entsprechend den Aufzugsrichtlinien EN 81 sowie TRA 106.

– Funktionsfähigkeit bei Stromausfall (ohne zusätzl. Notstromversorgung, Stromversorgung über Telefonleitung).

– Robustes, trittsicheres, gepulvertes Gehäuse aus Stahlblech (anthrazit) mit Montagelöchern innen. Bevorzugter Montageort: auf dem Kabinendach.

– Anschluss an vorhandene Notruftaste.

– Notrufauslösung durch einmalige Betätigung der Notruftaste (unverlierbarer Ruf).

– Notrufmöglichkeit (nach EN 81) für auf der Kabine integriert (Lautsprecher, Mikrofon, Alarmtaste).

– Bis zu 3 externe Sprachmodule/Kabinenaußensprechmodule (für auf, in und unter der Kabine) sowie Maschinenraum-Kabinentelefon anschließbar.

– Eindeutige Identifizierung des Aufzugs (mit BNOS-Notrufleitstand).

– 9 Rufnummern ohne Batterie speicherbar.

– Sammelruffunktion und Wahlwiederholung.

– Mit 2 Schaltrelais, 1 Alarmeingang, 12 V= an Mikrofon-Lautsprechermodule schaltbar.

– Optional: Elektronikerweiterungen; z.B. BNOS-Video, BNOS-AWE oder BNOS-SUD (Sprachansage).
– Maße (H x B x T): 293 x 160,5 x 100 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - BNOS-Aufzugnotruftelefon, 20-0028 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-9230

BNOS-Kabinenaußensprachmodul (KAS)

BNOS-Kabinenaußensprachmodul (KAS)

– Notrufeinrichtung für einen Aufzugtechniker auf oder unter der Kabine (Forderung der EN 81–1/2 Ziffer 5.10).

– Robustes, trittsicheres, gepulvertes Gehäuse aus Stahlblech (anthrazit) mit Montagelöchern innen. Bevorzugter Montageort: auf und unter der Kabine.

– 1 Notruftaste, Mikrofon und Lautsprecher mit optimaler Akustik.

– Notrufauslösung: bei Tastendruck wird eine Freisprechverbindung zu einer Notrufzentrale aufgebaut.

– Einfacher Patchkabelanschluss; Patchkabel erforderlich für auf die Kabine 2 m (Best.-Nr. Telecom Behnke: 20-9300), für unter die Kabine 5 m (Best.-Nr. Telecom Behnke: 20-9302).

– Der Anschluss setzt voraus, dass auf der Kabine ein BNOS-Aufzugnotruftelefon Telecom Behnke 20-0020, 20-0026, 20-0027, 20-0028, 20-0029 oder 20-0037 installiert ist.

– Maße: 190 x 100 x 45 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - BNOS-Kabinenaußensprachmodul (KAS), 20-9230 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-9413

BNOS-FB1T mit Taste, Glockensymbol und Beleuchtung, Aluminium
Modul für Fronteinbau mit Lautsprecher Größe 3 und Mikrofon 1 beleuchtete Ruftaste mit Glockensymbol 

– Einfacher Patchkabelanschluss; Patchkabel erforderlich für in die Kabine 3 m (Best.-Nr. Telecom Behnke: 20-9309)
– Maße: 180 x 90 x 30 mm.

Ausführung: Aluminium Natur eloxiert (mit leichtem Schliff); ohne Anschlussplatine.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-FB1T mit Taste/Glockensymbol und Beleuchtung Aluminium, 20-9413 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 21-9413

BNOS-FB1T mit Taste, Glockensymbol und Beleuchtung, V2A-Design
Modul für Fronteinbau mit Lautsprecher Größe 3 und Mikrofon 1 beleuchtete Ruftaste mit Glockensymbol 

– Einfacher Patchkabelanschluss; Patchkabel erforderlich für in die Kabine 3 m (Best.-Nr. Telecom Behnke: 20-9309)
– Maße: 180 x 90 x 30 mm.

Ausführung: V2A-Design (Aluminium im Edelstahl-Look eloxiert, mit leichtem Schliff); ohne Anschlussplatine.
Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-FB1T mit Taste/Glockensymbol und Beleuchtung V2A, 21-9413 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-9228

BNOS-FB0T (ohne Taste), Aluminium
Modul für Fronteinbau mit Lautsprecher Größe 3 und Mikrofon. Ohne Ruftaste! 
– Einfacher Patchkabelanschluss; Patchkabel erforderlich für in die Kabine 3 m (Best.-Nr. Telecom Behnke: 20-9309)
– Maße: 180 x 90 x 30 mm.

Ausführung: Aluminium Natur eloxiert (mit leichtem Schliff); ohne Anschlussplatine.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-FB0T (ohne Taste) Aluminium, 20-9228 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 21-9228

BNOS-FB0T (ohne Taste), V2A-Design

Modul für Fronteinbau mit Lautsprecher Größe 3 und Mikrofon. Ohne Ruftaste! 

– Einfacher Patchkabelanschluss; Patchkabel erforderlich für in die Kabine 3 m (Best.-Nr. Telecom Behnke: 20-9309)
– Maße: 180 x 90 x 30 mm.

Ausführung: V2A-Design (Aluminium im Edelstahl-Look eloxiert, mit leichtem Schliff); ohne Anschlussplatine.
Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-FB0T (ohne Taste) V2A, 21-9228 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: KSM 1
Sprachmodul für Hinterbau Gr. 1 (klein) mit Anschlussplatine

Sprachmodul für Hinterbau Gr. 1 (klein) mit Anschlussplatine bestehend aus

Best-Nr.: 20-9215

Sprachmodul Größe 1 (klein)

– Hinterbaumodul, z.B. zur Beschallung von Aufzugkabinen.

– Inkl. Anschlussplatine.

– Eine vorhandene Notruftaste kann an das Sprachmodul angeschlossen werden.

– Patchkabel 3 m Länge wird benötigt (Telecom Behnke Best.-Nr.: 20-9301).

– 1/3 Leistung des Lausprechers gegenüber Sprachmodul Größe 3.

– Bei Aufzugsmontage: der Anschluss setzt voraus, dass auf der Aufzugkabine ein Telecom Behnke BNOS-Aufzugnotruftelefon installiert ist.

– Maße (H x B x T, ohne Deckel): 132 x 55 x 30 mm.

– Maße (H x B x T, mit Deckel): 132 x 55 x 32 mm.

– Lochabstand Lautspr./Mikrofon: 107 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Sprachmodul für Hinterbau Gr. 1 (klein) mit Anschlussplatine, 20-9215 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9301

Patchkabel 3 m (gelbe Stecker) zum einfachen Verbinden von Abzweigbox, Sprachmodulen oder Fronteinbau-Modulen mit Elektronik für abgesetzte Montage.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Patchkabel 3 m, 20-9301 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: KSM 2
Sprachmodul für Hinterbau Gr. 2 (mittel) mit Anschlussplatine

Sprachmodul für Hinterbau Gr. 2 (mittel) mit Anschlussplatine bestehend aus

Best-Nr.: 20-9217

Sprachmodul Größe 2 (mittel)

– Hinterbaumodul, z.B. zur Beschallung von Aufzugkabinen.

– Inkl. Anschlussplatine.

– Eine vorhandene Notruftaste kann an das Sprachmodul angeschlossen werden.

– Patchkabel 3 m Länge wird benötigt (Telecom Behnke Best.-Nr.: 20-9301).

– 2/3 Leistung des Lausprechers gegenüber Sprachmodul Größe 3.

– Bei Aufzugsmontage: der Anschluss setzt voraus, dass auf der Aufzugkabine ein Telecom Behnke BNOS-Aufzugnotruftelefon installiert ist.

– Maße (H x B x T, ohne Deckel):139 x 59 x 30 mm.

– Maße (H x B x T, mit Deckel):139 x 59 x 32 mm.

– Lochabstand Lautspr./Mikrofon:120 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Sprachmodul für Hinterbau Gr. 2 (mittel) mit Anschlussplatine, 20-9217 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9301

Patchkabel 3 m (gelbe Stecker) zum einfachen Verbinden von Abzweigbox, Sprachmodulen oder Fronteinbau-Modulen mit Elektronik für abgesetzte Montage.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Patchkabel 3 m, 20-9301 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: KSM 3
Sprachmodul für Hinterbau Gr. 3 (groß) mit Anschlussplatine

Sprachmodul für Hinterbau Gr. 3 (groß) mit Anschlussplatine bestehend aus

Best-Nr.: 20-9219

– Sprachmodul Größe 3 (groß)

– Hinterbaumodul, z.B. zur Beschallung von Aufzugkabinen.

– Inkl. Anschlussplatine.

– Eine vorhandene Notruftaste kann an das Sprachmodul angeschlossen werden.

– Patchkabel 3 m Länge wird benötigt (Telecom Behnke Best.-Nr.: 20-9301).

– Bei Aufzugsmontage: der Anschluss setzt voraus, dass auf der Aufzugkabine ein Telecom Behnke BNOS-Aufzugnotruftelefon installiert ist.

– Maße (H x B x T, ohne Deckel): 158 x 75 x 30 mm.

– Maße (H x B x T, mit Deckel): 158 x 75 x 32 mm.

– Lochabstand Lautspr./Mikrofon: 137 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Sprachmodul für Hinterbau Gr. 3 (groß) mit Anschlussplatine, 20-9219 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9301

Patchkabel 3 m (gelbe Stecker) zum einfachen Verbinden von Abzweigbox, Sprachmodulen oder Fronteinbau-Modulen mit Elektronik für abgesetzte Montage.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Patchkabel 3 m, 20-9301 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: KSM 4

BNOS-Kabinen-Sprachmodul 4
BNOS-Kabinen-Sprachmodul 4 bestehend aus

Best.-Nr.: 20-9200

Lautsprecher für Hinterbau; Größe 1.

Achtung: Um ca. 2/3 verminderte Leistung des Lautsprechers gegenüber Lautsprecher Größe 3.

– Maße (H x B x T): 50 x 50 x 24 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Lautsprecher für Hinterbau; Größe 1 20-9200, oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9204

Mikrofon für Hinterbau; 
– Maße (H x B x T): 40 x 55 x 24 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Mikrofon für Hinterbau, 20-9204 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9309

Patchkabel (3 m) für 1 Taste, 1 Lautsprecher, 1 Mikrofon; RJ45-Patchstecker auf 3x MQS-Stecker (Achtung: bei vorhandener Taste Kabel 20-9303 erforderlich).

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Patchkabel für 1 Taste, 1 LP, 1 Mikrofon, 20-9309 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9303

Tastenanschlusskabel 2-adrig; 1 m; mit 1mal MQS-Buchse (um vorhandene Tasten an Behnke-Stecker anzustecken).

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – Tastenanschlusskabel, 20-9303 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: KSM 5

BNOS-Kabinen-Sprachmodul 5
BNOS-Kabinen-Sprachmodul 5 bestehend aus

Best.-Nr.: 20-9201

Lautsprecher für Hinterbau; Größe 2.

Achtung: Um ca. 1/3 verminderte Leistung des Lautsprechers gegenüber Lautsprecher Größe 3.

– Maße (H x B x T): 60 x 60 x 26 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Lautsprecher für Hinterbau; Größe 2, 20-9201 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9204

Mikrofon für Hinterbau; 
– Maße (H x B x T): 40 x 55 x 24 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Mikrofon für Hinterbau, 20-9204 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9309

Patchkabel (3 m) für 1 Taste, 1 Lautsprecher, 1 Mikrofon; RJ45-Patchstecker auf 3x MQS-Stecker (Achtung: bei vorhandener Taste Kabel 20-9303 erforderlich).

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Patchkabel für 1 Taste, 1 LP, 1 Mikrofon 20-9309 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9303

Tastenanschlusskabel 2-adrig; 1 m; mit 1mal MQS-Buchse (um vorhandene Tasten an Behnke-Stecker anzustecken).

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Tastenanschlusskabel 20-9303, oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: KSM 6

BNOS-Kabinen-Sprachmodul 6
BNOS-Kabinen-Sprachmodul 6 bestehend aus

Best.-Nr.: 20-9202

Lautsprecher für Hinterbau; Größe 3.

– Maße (H x B x T): 83 x 83 x 32 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Lautsprecher für Hinterbau; Größe 3 20-9202, oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9204

Mikrofon für Hinterbau; 
– Maße (H x B x T): 40 x 55 x 24 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Mikrofon für Hinterbau, 20-9204 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9309

Patchkabel (3 m) für 1 Taste, 1 Lautsprecher, 1 Mikrofon; RJ45-Patchstecker auf 3x MQS-Stecker (Achtung: bei vorhandener Taste Kabel 20-9303 erforderlich).

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Patchkabel für 1 Taste, 1 LP, 1 Mikrofon 20-9309 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9303

Tastenanschlusskabel 2-adrig; 1 m; mit 1mal MQS-Buchse (um vorhandene Tasten an Behnke-Stecker anzustecken).

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – Tastenanschlusskabel, 20-9303 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-0032

Elektronischer Aufzugwärter – BNOS-AWE
Elektronischer Aufzugwärter – BNOS-AWE bestehend aus

Best.-Nr.: 20-0045 
Elektronikerweiterung BNOS-AWE. 
Permanente automatische Aufzugskontrolle (Aussen- und Innentüren, Bündigkeit, Kabinenfahrt und Kabinenlicht).

– Autarkes System ohne Eingriffe in die Aufzugssteuerung. Ist vom Aufzugshersteller unabhängig.

– Möglichkeit für Wartungszwecken den Servicemode einzuschalten (vor Ort), BNOS-AWE während Wartung ausser Funktion.
– Inkl. Anschlusskabel für Sensoren.

– 8 Sensoranschlüsse

– 2 Meldeeingänge

– 2 Steuerausgänge (Relais-Kontakte)

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – Elektronikerweiterung BNOS-AWE, 20-0045 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9623

– BNOS-AWE Lichtsensor zur Überwachung der Kabinenbeleuchtung inkl. Halter und Anschlusskabel zum Anschluss an BNOS-AWE. 

– Spannungsversorgung erfolgt über BNOS-AWE.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke 20-9623 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9624

– BNOS-AWE Außentüren-Sensor  

– 2 optische Sensoren zur Überwachung der Außentüren, inkl. Halter und Y-Kabel zum Anschluss an BNOS-AWE.
– Spannungsversorgung erfolgt über BNOS-AWE.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke 20-9624 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9625

– BNOS-AWE Magnetschalter zur Überwachung der Innentür inkl. Halter, Magnet und Anschlusskabel zum Anschluss an BNOS-Innentürplatine.

– Spannungsversorgung erfolgt über BNOS-AWE.

 Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke 20-9625 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9627

– BNOS-AWE Außentüren-Reflektorenset (10 Reflektoren) zum Aufkleben auf die Außentüren.

Pro Tür werden 2 Reflektoren benötigt

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke 20-9627 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9629

– BNOS-AWE Fahrt/Bündigkeit-Sensor 
– 2 optische Sensoren zur Überwachung Fahrt/Bündigkeit inkl. einem gemeinsamen Halter und Anschlusskabel zum Anschluss an BNOS-AWE.
– Spannungsversorgung erfolgt über BNOS-AWE.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-AWE Fahrt/Bündigkeit-Sensor, 20-9629 oder gleichwertig.

Best.-Nr.: 20-9330 (4 x)
BNOS-AWE Verlängerungskabel 2m für die Verlängerung der BNOS-AWE Sensoranschlusskabel

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-AWE Verlängerungskabel 2m, 20-9330 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-9626

BNOS-Montageplatte für AWE (eine Etage)
Montageplatte für Aufzugschacht zur Kontrolle Fahrt/Bündigkeit.

– Maße (H x B x T): 280 x 140 x 30 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-Montageplatte für AWE, 20-9626 oder gleichwertig.

----------
Best.-Nr.: 20-9627
BNOS-Außentüren-Reflektionsfolie für AWE

10 x Reflektionsfolie für Außentüren (pro Türteil werden zwei Reflektoren benötigt)
Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-Außentüren-Reflektionsfolie für AWE, 20-9627 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-9628

BNOS-Tür-Erweiterungsset für AWE

BNOS-AWE Tür-Erweiterungsset mit zwei Außentürsensoren und einem Innentürsensor, inkl. Halter, Y-Kabel und Magnet.
– Spannungsversorgung erfolgt über BNOS-AWE bzw. BNOS-Innentürplatine.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-Tür-Erweiterungsset für AWE, 20-9628 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-9642

BNOS-Innentürplatine für AWE (vergossen)

Anschlussplatine zum Anschluss der Innentür-Sensoren.

Ausführung: in Gummi gegossen.

– inkl. Anschlusskabel und Stecker zum Anschluss an BNOS-AWE und Anschluss der Sensoren

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-Innentürplatine für AWE, 20-9642 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-9643

BNOS-Innentürplatine für AWE (Metallgehäuse)
Anschlussplatine zum Anschluss der Innentür-Sensoren.
Ausführung: im Metallgehäuse.
– inkl. Anschlusskabel und Stecker zum Anschluss an BNOS-AWE und Anschluss der Sensoren

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-Innentürplatine für AWE, 20-9643 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-9644

BNOS-Serviceschalter für AWE

– Kurzfristiges außer Betrieb setzen der BNOS-AWE bei Wartung oder Reparatur. 

– 2 LED zur Statusanzeige (gelb = Servicemodus aktiv, grün = Überwachung aktiv).

– Inkl. Netzteil.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-Serviceschalter, 20-9644 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-9655

BNOS-Außentüren-Reflektionsfolie für AWE

Außentür-Reflektor zur Simulation von Außentüren im Aufzugschacht (einzeln)

- Trägermaterial Plexiglas, Reflektor aufgeklebt, mit Montagelöchern

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-Außentüren-Reflektionsfolie für AWE, 20-9655 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-0067
EN 81-70 Piktogramm-Ansteuerungsplatine
– Ansteuerung der Piktogramme ohne Nutzung der internen Notruftelefon-Schaltkontakte.
– Für den Anschluss an 20-9309 vorgesehen.

– 12 – 24V= Stromversorgung benötigt (gemeinsame Spannung Piktogramm-

Ansteuerungsplatine und Piktogramme)

​– Galvanische Trennung der Versorgungspannung

Ausführung: in Gummi gegossen.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – EN 81-70 Piktogramm-Ansteuerungsplatine, 20-

0067 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-9410
BNOS-Notrufaufkleber „Aufzugnotruf“
Aufkleber mit Verhaltensregeln für den Notfall, in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch.
Ausführung: Silber, schwarze Schrift.
– Maße (H x B x T) 100 x 75 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-Notrufaufkleber „Aufzugnotruf“, 20-9410 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-9411

BNOS-Blende mit Gravur, Aluminium

Gravierte Blende mit Verhaltensregeln für den Notfall.
Ausführung: Aluminium Natur eloxiert (mit leichtem Schliff).
– Maße (H x B x T) 90 x 90 x 4 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-Blende mit Gravur Aluminium, 20-9411 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 21-9411

BNOS-Blende mit Gravur, V2A-Design

Gravierte Blende mit Verhaltensregeln für den Notfall.
Ausführung: V2A-Design (Aluminium im Edelstahl-Look eloxiert, mit leichtem Schliff).

– Maße (H x B x T) 90 x 90 x 4 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-Blende mit Gravur V2A-Design,  21-9411 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-9412

BNOS-Blende mit beleuchteten Piktogrammen, Aluminium
Blende mit beleuchteten Piktogrammen für Hören und Sprechen gemäß EN 81-70 (Behindertengerecht). Modul für  Fronteinbau 
​– Maße (H x B x T) 90 x 45 x 20 mm.

– 12 – 24V= Stromversorgung benötigt

Ausführung: Aluminium Natur eloxiert (mit leichtem Schliff), beleuchtet.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-Blende mit beleuchteten Piktrogrammen Aluminium, 20-9412 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 21-9412

BNOS-Blende mit Piktrogrammen beleuchteten , V2A Design
Blende im V2A-Design mit beleuchteten Piktogrammen für Hören und Sprechen gemäß EN 81-70 (Behindertengerecht).

Modul für Fronteinbau

– Maße (H x B x T) 90 x 45 x 20 mm.

– 12 – 24V= Stromversorgung benötigt

Ausführung: V2A-Design (Aluminium im Edelstahl-Look eloxiert, mit leichtem Schliff), beleuchtet.
Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-Blende mit beleuchteten Piktrogrammen V2A-Design, 21-9412 oder gleichwertig.

---------

Best.-Nr.: 20-0061

BNOS-SUD (Sprache und Display)
Elektronikerweiterung, auf der die Funktionen Echtzeituhr, Sprachansage, Displayansteuerung und RS232-Schnittstelle enthalten sind:

– Echtzeituhr: für zeitgesteuerte Telefon- und Schaltfunktionen (Bsp.: Türöffner).

– Sprachansage: für Begrüßungs- und Informationsansagen bei Betätigung einer Ruftaste oder z.B. zur Standortidentifizierung bei Anruf.

– Displayansteuerung: zum Betrieb der Displaymodule. Mit Telefonbuchfunktion für 199 Einträge sowie variablen Begrüßungs- und Informationstexten.

– RS232-Schnittstelle: zur Konfiguration von Texten und Telefonbucheinträgen des Displays per PC. Die notwendige Software findet man unter www.behnke-online.com.

– 12V= Stromversorgung benötigt

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-SUD (Sprache und Display), 20-0061 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-9500

Steckernetzteil 12 V= / 500 mA

Steckernetzteil 12 V=; 500 mA; nur erforderlich für: Beleuchtung, Display, Kamera, Sprachansage, integrierten Verstärker, integrierte Heizung sowie bei abgesetzter Elektronik 20-0007.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Steckernetzteil 12 V= / 500 mA 20-9500 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-9501

BNOS-Akkunetzteil

BNOS-Akkunetzteil

– Mit 12 V= Ausgang.

– 2,1 Ah.

– Alternative zur unterbrechungsfreien Stromversorgung für Einzelgeräte.

– 1 oder 2 Akkus à 2,1 Ah möglich.

– Netzüberwachung (mit Störmeldeausgang).

– Robustes Metallgehäuse.

– Inkl. Akkuladegerät.

– Maße (H x B x T): 240 x 160 x 80 mm.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - BNOS-Akkunetzteil 20-9501 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-9505

Zweitakku für Akkunetzteil

Zweitakku für Akkunetzteil Telecom Behnke 20-9501.

Mit Haltebügeln; zusätzlich 2,1 Ah.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Zweitakku für Akkunetzteil 20-9505 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-9546

BNOS-Visualnotruf Service-Monitor
Einrichtungs-Monitor 5,6 Zoll TFT inklusive Netzteil, Akku, Tragekoffer und Adapterkabel zur Kamera-Einrichtung.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-Visualnotruf Service-Monitor, 20-9546 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-9654
Aufzugnotruf-Servicekoffer
Werkzeug und Komponenten für Aufzugmonteure.

Inhalt:

– Handtelefon

– Multimeter
– Anschlussdosen

– Kabel

– Adapter

– Schraubendreher (verschiedene Ausführungen)
– Seitenschneider
– Taschenlampe …

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – Aufzunotruf-Servicekoffer, 20-9654 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-9631

BNOS-Rack inkl. Telefonapparat und Software-Sprach-Lizenz
BNOS-Rack bestehend aus

BNOS-Rack – Hardwarebestandteil des BNOS-Notrufleitstands 

– 2 a/b-Eingänge (Notruf/Serviceleitung).
– 1 Anschluss zum Anbinden des Operator-Telefones. 
– 1 serieller Port (zum Anschluss an einen Windows-PC).

–  inkl. BNOS-System-Software zum Betrieb eines BNOS-Notruf-Leitstandes und Lizenz für Sprachnotrufe (für aktuelles Kalenderjahr).
– Automatische und eindeutige Identifizierung von eingehenden Notrufen, durch Übermittlung   einer Identifikationsnummer ==> Ermöglicht die direkte Standortbestimmung der Aufzugskabine und Anzeige der hinterlegten Befreiungspläne am PC-Bildschirm

– 2-Wege-Sprachkommunikation (Standardmäßig im Vollduplexbetrieb), einstellbare Lautstärke während der Verbindung usw.

– Automatische Sprachansage in der Kabine bzw. an den Kabinenaußensprachmodulen („ Sie werden gleich mit der Notrufzentrale verbunden“) 

– Anrufprotokollierung (Datum, Uhrzeit, Standort)

– Aufzeichnung der Sprachkommunikation zwischen der eingeschlossenen Person und dem – Bearbeiter in der Notrufzentrale, sowie der Gespräche zwischen der Notrufzentrale und dem zuständigen Befreiungsdienst.==> (Wichtig für die Nachweisführung, z.B. Befreiungsdauer)

– Ermöglicht Rückrufe in die Aufzugskabine bzw. zu den angeschlossenen Kabinenaußensprachmodulen (Auf bzw. unter der Kabine)

– Bearbeitung des Alarmplans am Bildschirm

– Protokollierung der eingeleiteten Befreiungsmaßnahmen (Datum, Uhrzeit, Notizen usw.)

– Bearbeitung von technischen Alarmen (Bsp. Sammelstörmeldung des Aufzugs, Ausfall Heizung, Ausfall Kälteanlage, usw.)

– Automatische Ansteuerung der Piktogramme in der Aufzugskabine laut EN 81-70

– Einfache Konfiguration der Aufzugnotruftelefone per Ferne

– Auslesen der Konfiguration eines Aufzugnotruftelefons per Ferne (z.B. Eingespeicherte Rufnummer oder Lautstärkeeinstellung)

– Empfang bzw. Durchführung von Testanrufen laut §4.2.1 der EN 81-28

– System ist erweiterbar mit Visualnotruf und AWE

– Mehrere Leitstände können vernetzt werden

–  inkl. Operator-Telefon zum Betrieb an einem BNOS-Rack

–  inkl. Dokumentation
Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - BNOS-Rack inkl. Telefonapparat und Software-Sprach-Lizenz, 20-9621 oder gleichwertig.

----------

Best.-Nr.: 20-9632

BNOS-Software-Video-Lizenz

– Lizenz zur Nutzung des Leistungsmerkmales Visualnotruf an einem BNOS-Notrufleitstand.
– Gültigkeitsdauer der Lizenz: aktuelles Kalenderjahr.
Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-Software-Video-Lizenz, 20-9621 oder gleichwertig.

----------
Best.-Nr.: 20-9633

BNOS-Software-Elektronischer Aufzugwärter-Lizenz

– Lizenz zur Nutzung des Leistungsmerkmales AWE an einem BNOS-Notrufleitstand.
– Gültigkeitsdauer der Lizenz: aktuelles Kalenderjahr.
Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-Software-Elektronischer Aufzugwärter-Lizenz, 20-9633 oder gleichwertig.

----------
Best.-Nr.: 20-9636

BNOS-Lizenz-Update Sprache
– Lizenzverlängerung zur Nutzung des Leistungsmerkmales Sprachnotruf an einem BNOS-Notrufleitstand.
– Gültigkeitsdauer der Lizenzverlängerung: aktuelles Kalenderjahr.
Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-Lizenz-Update Sprache, 20-9636 oder gleichwertig.

----------
Best.-Nr.: 20-9637

BNOS-Lizenz-Update Video 

– Lizenzverlängerung zur Nutzung des Leistungsmerkmales Visualnotruf an einem BNOS-Notrufleitstand.
– Gültigkeitsdauer der Lizenzverlängerung: aktuelles Kalenderjahr.
Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-Lizenz-Update Video, 20-9637 oder gleichwertig.

----------
Best.-Nr.: 20-9638

BNOS-Lizenz-Update Elektronischer Aufzugwärter

– Lizenzverlängerung zur Nutzung des Leistungsmerkmales AWE an einem BNOS-Notrufleitstand.
– Gültigkeitsdauer der Lizenzverlängerung: aktuelles Kalenderjahr.
Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – BNOS-Lizenz-Update Elektronischer Aufzugwärter, 20-9638 oder gleichwertig.

----------
Best.-Nr.: 20-9608
BNOS-Notrufleitstand-PC
Komplettsystem 

– 56K Modem

– 100 Mbit Netzwerkkarte

– 2 serielle Schnittstellen zum Anschluss von max. 2 BNOS-Rack an einen PC

– 1 parallele Schnittstelle

– inkl. 19 Zoll TFT-Flachbildschirm 

– inkl. Tastatur, optischer Maus, Mauspad und Anschlusskabel
– Betriebsystem Windows XP

– Fernwartungssoftware PC-Anywhere Host
Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - BNOS-Notrufleistand-PC 20-9608 oder gleichwertig.

----------
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