Ausschreibungstexte Telecom Behnke


Bereich:
Freisprechtelefone Serie 43  - „Behnke - IP“


Ausführungen: 
Aluminium 


(BT 43-xxx)

Stand:
14.01.2009
Diese Textdatei ist wie folgt aufgebaut:

1.
Leistungsmerkmale und technische Daten der Behnke Telefone 

Serie 43 – „Behnke - IP“
Seite 3 bis 5
2. Inhalt
Seite 6
3.
Ausschreibungstexte nach Artikelnummern sortiert
Seite 7 bis Textende


Kurzhilfe zum Finden eines Artikels

1. Gehen Sie über den Menüpunkt „Bearbeiten“ zu dem Punkt „Suchen“.

2. Das Fenster „Suchen und Ersetzen“ erscheint. Beispiel Windows XP:
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3. Geben Sie in das Feld „Suchen nach“ den gewählten Artikel wie folgt ein:


Beispiel: Sie suchen den Artikel  BT 20-401E. Dafür geben Sie in das Feld 


„Suchen nach“ folgendes ein: Best.Nr.: BT 43-111


4. Das Programm springt automatisch zu dem von Ihnen gesuchten Artikel. Der Zusatz „Best.Nr.:“ sorgt dafür, dass der Anfang des gesuchten Artikels gefunden wird und keine Textstelle, wo die Bestellnummer z.B. innerhalb eines Textabsatzes geschrieben steht.


5. Markieren Sie den gewünschten Text inkl. der Bestellnummer mit dem Cursor und kopieren Sie ihn in Ihr Dokument.


Weitere Hinweise zum Aufbau der Ausschreibungstexte:

Die Ausschreibungstexte bestehen aus der Bestellnummer des Artikels (fett gedruckt), einem Kurztext (fett gedruckt), einem Langtext (mager) sowie einem Nachsatz „Empfohlenes Fabrikat/Typ: ...“.

Zum Auffinden eines Artikels steht in der 1. Zeile die Bestellnummer. Die Artikel sind nach Bestellnummer sortiert aufgeführt. Bitte kopieren Sie diese Bestellnummer unbedingt mit in Ihr Dokument.

Hinweis zu den Bestellnummern:

Bei Behnke-Komplett-Telefonen beginnt die Bestellnummer stets mit „BT“, bei Einzelteilen und Zubehörteilen beginnt die Bestellnummer mit „20-“ oder „21-“.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

Telecom Behnke GmbH

Gewerbepark „An der Autobahn“

Robert-Jungk-Straße 3

D-66459 Kirkel

Telefon +49 (0) 6841 8177-700

Telefax +49 (0) 6841 8177-750

eMail: info@behnke-online.de

Internet: www.behnke-online.de

1. Allgemeine Leistungsmerkmale und technische Daten Behnke-Telefone Serie 40 – „Design Line“
1.1 Serie 43 – Leistungsmerkmale der Elektronik:

Das Behnke IP-Türtelefon ist ein internetfähiges

VoIP Türtelefon mit eingebautem Lautsprecher,

Freisprechmikrofon, integriertem Telefonbuch

mit zweizeiliger Klartextanzeige oder Tastwahlblock.

Die Sprechverbindung erfolgt per

VoiceOverIP (VoIP) über das angeschlossenen

Ethernet-LAN entweder durch eine SIP-fähige

Telefonanlage oder per Internet über einen

SIP-Provider. Die Konfiguration wird über einen

Web-Browser ausgeführt, die Stromversorgung

erfolgt über das LAN (PoE) oder ein direkt angeschlossenes

Netzteil. Das Gerät erlaubt den

Anschluss von externen Direktruf-Tasten und

besitzt Schaltausgänge zur Türöffnung, Rufanzeige

oder Sabotageüberwachung. Außerdem

lässt sich über einen Anschaltbaustein die Anbindung

von bis zu 115 Tasteneingängen realisieren,

die direkt auf die Telefonbucheinträge

abgebildet werden. Es werden unterschiedliche

Gerätevarianten für Innen- bzw. Außenbetrieb

oder mit eingebauter IP-Kamera angeboten.
Systemvoraussetzungen:

Um das Behnke IP-Türtelefon zu installieren,

müssen die folgenden Mindestvoraussetzungen

erfüllt sein:

-  PC oder Apple Macintosh mit funktionsfähigem


Browser (z. B. Microsoft Internet


Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari)

-  Monitor / Grafikkarte mit mind. 800 x 600


Punkten Auflösung und Echtfarbdarstellung

- Konfigurierte Netzwerkanbindung des


Rechners

- 1 freier Ethernet-Netzwerk-Port mit PoE oder

separat erhältliches Steckernetzteil mit

24 VDC.

1.2 Serie 43 – Leistungsmerkmale der Mechanik:

•
Hochwertige Verarbeitung.

•
Alle Gehäuse in Metallbauweise ausgeführt.

•
Gehäuse in Zweikammernbauweise (Metallgehäuse!): Elektronik im geschlossenen, feuchtigkeitsgeschützten Gehäuse mit Heizwiderstand; Lautsprecher, Tasten und Mikrofon feuchtigkeitsunempfindlich (Lautsprecher mit Kunststoffmembran etc.).

•
Hochwertige Edelstahltasten; entsprechen IP 55.

•
Einbau auch waagerecht möglich (Modulsystem).

•
Hinterbau-Varianten erhältlich.

•
Verbesserte Akustik (höhere Silbenverständlichkeit).

•
Alle Bauteile steckbar.

•
Tasten beleuchtet und unbeleuchtet erhältlich.

•
16er Tastwahlblock (Tasten 0 bis 9, *, # und Zusatztasten).

•
Lautsprecher mit Vandalismusschutzgitter.

•
Insektenschutzgitter aus Metall bei Lautsprecher und Mikrofon; gleichzeitig Vandalismusschutz.

•
Integrierte Heizung zur Kondensationsverhinderung (12 V= erforderlich). 

•
Passives Belüftungssystem (Luftzirkulaktion im Gehäuse und in den einzelnen Modulen).

•
Sicherheitsschrauben 2-Loch (optional).

•
Eingeschäumte Gummidichtungen.

•
Vielfältiges Zubehör: Gehäuse, Edelstahlstandsäulen, Regenschutz, Abdeckblende, etc.

•
Kamera- und Displaymodule.

•
Ergänzungsmodule (z.B. für Kartenleser).

1.3 Serie 43 – alle Telefone mit Tastwahlblock, zusätzlich:

•
freies Wählen wie normales Telefon

•
99 Kurzwahlziele (KWZ) möglich 

•
Codeschlossfunktion und 1 zusätzl. Direktruftaste 

•
Türöffnerfunktion von außen über Codeschlossfunktion

1.4 Serie 43 – alle Telefone mit Display-Modul, zusätzlich:
•
Telefonbuch bis 199 Einträge

•
bis zu 5 spezielle Displaytexte programmierbar

1.5 Serie 43 – technische Daten

• Funktionen

- LC-Display, zweizeilig mit Beleuchtung

- Telefonbuch mit 100 Einträgen (i. V. m. Display)

- Drei Tasten für Blättern und Rufen (i. V. m. Display)

- Bis zu drei potentialfreie Direktruf-Tasten

- Kurzwahl mit bis zu 100 Zielen (i. V. m. Tastwahlblock)

- Codeschlossfunktion mit bis zu 4-stelligem

  Code (i. V. m. Tastwahlblock)

- Eingebauter Lautsprecher 2 Watt

- Eingebautes Mikrofon

- Türöffner (Potentialfreier Relaiskontakt 24 V, 2 A)

   via DTMF Nachwahl oder Codeschlossfunktion

- Rufanzeige (Potentialfreier Relaiskontakt

  24 V, 2 A)
• Video

- Video-Web-Server, Browserunterstützung:

  Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox,

  Apple Safari, Java erforderlich

- Video-Auflösung von 640x480 Bildpunkten

- Unterstützung von fester IP-Adresse und DHCP
• Netzwerk

- MAC Adresse (IEEE 802.3)

- IPv4 – Internet Protocol Version 4 (RFC 791)

- ARP – Address Resolution Protocol

- DNS – A record (RFC 1706), SRV Record

  (RFC 2782)

- DHCP Client – Dynamic Host Configuration

  Protocol (RFC 2131)

- TCP – Transmission Control Protocol (RFC 793)

- UDP – User Datagram Protocol (RFC 768)

- RTP – Real Time Protocol (RFC 1889) (RFC 1890)

- RTCP – Real Time Control Protocol (RFC 1889)

- DiffServ (RFC 2475), Type of Service

 (RFC 791, RFC 1349)

- SNTP – Simple Network Time Protocol

 (RFC 2030)

- SIPv2 – Session Initiation Protocol Version 2

 (RFC 3261, 3262,3263, 3264)

- SIP in NAT-Netzwerken (STUN)
• Sprachcodecs

- G.711 (A-law, μ-law)

- G726 (32 kbps)

- GSM 6.10

- iLBC

- Speex

- DTMF In-Band und Out-of-Band (SIP Info /

  RFC 2833)

- Vollduplex

- Echo-Unterdrückung
• Sicherheit

- Passwortschutz für AdminZugriff
• Administration
- Web-Browser gestützte Administration
• Physikalische Anschlüsse
- RJ-45 Port für Ethernet 10baseT (IEEE 802.3)

- Klemmleiste zur Stromversorgung

• Stromversorgung

- Via Power over Ethernet (PoE) über die

  Adernpaare 1/2 und 3/6

- Oder über Klemmleiste: 20-36 V DC

- Verbrauch 4 W ohne Video

- Verbrauch 9 W mit Video

1.6 Serie 43 – Vorschriften, Normen, Empfehlungen

Die Türfreisprechtelefone der Serie 43 – „Behnke - IP“ sind nach den neusten und gültigen Vorschriften und den „anerkannten Regeln der Technik“ gefertigt. Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang:

CCITT-Empfehlungen
Alle Empfehlungen zur Abwicklung der von der 


Anlage vermittelten Dienste

DIN-Vorschriften
Alle Vorschriften für die Büro- und Datentechnik

TKV
Telekommunikationsverordnung

ZulBTKAnl
Zulassungsbedingungen für die Telekommunikationsanlagen


und Systeme

TKZulV
Telekommunikations-Zulassungs-Verordnung

VDE-Vorschriften
Einschlägige Nummern der Zulassung nach Art und

Zulassung sind auszuführen, z.B. mobile Funkanlage

CE-Richtlinie
Elektromagnetische Verträglichkeit; Niederspannungsrichtlinie

2. Inhalt:
8Best.Nr.: BT43-111


8Best.Nr.: BT43-112


9Best.Nr.: BT43-113


9Best.Nr.: BT43-211


10Best.Nr.: BT43-621


10Best.Nr.: BT43-660


11Best.Nr.: BT43-714


11Best.Nr.: BT43-717


12Best.Nr.: BT43-752


13Best.Nr.: 43-2911




3. Ausschreibungstexte nach Artikelnummern sortiert
Best.Nr.: BT43-111
IP-Türtelefon Serie 43: 3fach, senkrecht 

VoIP Türtelefon mit eingebautem Lautsprecher, Freisprechmikrofon, integriertem Telefonbuch

mit zweizeiliger Klartextanzeige oder Tastwahlblock. Die Sprechverbindung erfolgt per

VoiceOverIP (VoIP) über das angeschlossene Ethernet-LAN entweder durch eine SIP-fähige

Telefonanlage oder per Internet über einen SIP-Provider. Die Konfiguration wird über einen

Web-Browser ausgeführt, die Stromversorgung erfolgt über das LAN (PoE) oder ein direkt angeschlossenes Netzteil. Das Gerät erlaubt den Anschluss von externen Direktruf-Tasten und

besitzt Schaltausgänge zur Türöffnung, Rufanzeige oder Sabotageüberwachung.

IP-Türtelefon Serie 43 – (3fach senkrecht) bestehend aus:

- Durchgehende Frontblende 3-fach 

  Größe (H x B): 300 x 120 mm, Schrauben liegen bei.
- Lautsprecher Gr. 3 (Lochmuster rechteckig)
- Eine Ruftaste mit Beschriftungsfeld

- Mikrofon (Lochmuster rechteckig)

Ausführung: Aluminium.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Türtelefon Serie 43 – "Behnke - IP": 3fach, senkrecht 

 BT43-111 oder gleichwertig.

----------

Best.Nr.: BT43-112
IP-Türtelefon Serie 43: 3fach, senkrecht 

VoIP Türtelefon mit eingebautem Lautsprecher, Freisprechmikrofon, integriertem Telefonbuch

mit zweizeiliger Klartextanzeige oder Tastwahlblock. Die Sprechverbindung erfolgt per

VoiceOverIP (VoIP) über das angeschlossene Ethernet-LAN entweder durch eine SIP-fähige

Telefonanlage oder per Internet über einen SIP-Provider. Die Konfiguration wird über einen

Web-Browser ausgeführt, die Stromversorgung erfolgt über das LAN (PoE) oder ein direkt angeschlossenes Netzteil. Das Gerät erlaubt den Anschluss von externen Direktruf-Tasten und

besitzt Schaltausgänge zur Türöffnung, Rufanzeige oder Sabotageüberwachung.

IP-Türtelefon Serie 43 – (3fach senkrecht) bestehend aus:

- Durchgehende Frontblende 3-fach 

  Größe (H x B): 300 x 120 mm, Schrauben liegen bei.
- Lautsprecher Gr. 3 (Lochmuster rechteckig)
- Zwei Ruftasten mit Beschriftungsfeldern

- Mikrofon (Lochmuster rechteckig)

Ausführung: Aluminium.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Türtelefon Serie 43 – "Behnke - IP": 3fach, senkrecht 

 BT43-112 oder gleichwertig.

----------

Best.Nr.: BT43-113
IP-Türtelefon Serie 43: 3fach, senkrecht 

VoIP Türtelefon mit eingebautem Lautsprecher, Freisprechmikrofon, integriertem Telefonbuch

mit zweizeiliger Klartextanzeige oder Tastwahlblock. Die Sprechverbindung erfolgt per

VoiceOverIP (VoIP) über das angeschlossene Ethernet-LAN entweder durch eine SIP-fähige

Telefonanlage oder per Internet über einen SIP-Provider. Die Konfiguration wird über einen

Web-Browser ausgeführt, die Stromversorgung erfolgt über das LAN (PoE) oder ein direkt angeschlossenes Netzteil. Das Gerät erlaubt den Anschluss von externen Direktruf-Tasten und

besitzt Schaltausgänge zur Türöffnung, Rufanzeige oder Sabotageüberwachung.

IP-Türtelefon Serie 43 – (3fach senkrecht) bestehend aus:

- Durchgehende Frontblende 3-fach 

  Größe (H x B): 300 x 120 mm, Schrauben liegen bei.
- Lautsprecher Gr. 3 (Lochmuster rechteckig)
- Drei Ruftasten mit Beschriftungsfeldern

- Mikrofon (Lochmuster rechteckig)

Ausführung: Aluminium.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Türtelefon Serie 43 – "Behnke - IP": 3fach, senkrecht 

 BT43-113 oder gleichwertig.
----------

Best.Nr.: BT43-211
IP-Türtelefon Serie 43: 3fach, senkrecht 

VoIP Türtelefon mit eingebautem Lautsprecher, Freisprechmikrofon, integriertem Telefonbuch

mit zweizeiliger Klartextanzeige oder Tastwahlblock. Die Sprechverbindung erfolgt per

VoiceOverIP (VoIP) über das angeschlossene Ethernet-LAN entweder durch eine SIP-fähige

Telefonanlage oder per Internet über einen SIP-Provider. Die Konfiguration wird über einen

Web-Browser ausgeführt, die Stromversorgung erfolgt über das LAN (PoE) oder ein direkt angeschlossenes Netzteil. Das Gerät erlaubt den Anschluss von externen Direktruf-Tasten und

besitzt Schaltausgänge zur Türöffnung, Rufanzeige oder Sabotageüberwachung.

IP-Türtelefon Serie 43 – (3fach senkrecht) bestehend aus:

- Durchgehende Frontblende 3-fach 

  Größe (H x B): 300 x 120 mm, Schrauben liegen bei.
- Lautsprecher Gr. 3 (Lochmuster rechteckig)

- Tastwahlblock
- Eine Ruftaste mit Beschriftungsfeld

- Mikrofon (Lochmuster rechteckig)

Ausführung: Aluminium.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Türtelefon Serie 43 – "Behnke - IP": 3fach, senkrecht 

 BT43-211 oder gleichwertig.
----------

Best.Nr.: BT43-621
IP-Türtelefon Serie 43: 4fach, senkrecht 

VoIP Türtelefon mit eingebautem Lautsprecher, Freisprechmikrofon, integriertem Telefonbuch

mit zweizeiliger Klartextanzeige oder Tastwahlblock. Die Sprechverbindung erfolgt per

VoiceOverIP (VoIP) über das angeschlossene Ethernet-LAN entweder durch eine SIP-fähige

Telefonanlage oder per Internet über einen SIP-Provider. Die Konfiguration wird über einen

Web-Browser ausgeführt, die Stromversorgung erfolgt über das LAN (PoE) oder ein direkt angeschlossenes Netzteil. Das Gerät erlaubt den Anschluss von externen Direktruf-Tasten und

besitzt Schaltausgänge zur Türöffnung, Rufanzeige oder Sabotageüberwachung.

IP-Türtelefon Serie 43 – (4fach senkrecht) bestehend aus:

- Durchgehende Frontblende 4-fach 

  Größe (H x B): 390 x 120 mm, Schrauben liegen bei.
- IP-Domkamera

- Lautsprecher Gr. 3 (Lochmuster rechteckig)

- Tastwahlblock
- Eine Ruftaste mit Beschriftungsfeld

- Mikrofon (Lochmuster rechteckig)

Ausführung: Aluminium.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Türtelefon Serie 43 – "Behnke - IP": 4fach, senkrecht 

 BT43-621 oder gleichwertig.
----------

Best.Nr.: BT43-660
IP-Türtelefon Serie 43: 4fach, senkrecht 

VoIP Türtelefon mit eingebautem Lautsprecher, Freisprechmikrofon, integriertem Telefonbuch

mit zweizeiliger Klartextanzeige oder Tastwahlblock. Die Sprechverbindung erfolgt per

VoiceOverIP (VoIP) über das angeschlossene Ethernet-LAN entweder durch eine SIP-fähige

Telefonanlage oder per Internet über einen SIP-Provider. Die Konfiguration wird über einen

Web-Browser ausgeführt, die Stromversorgung erfolgt über das LAN (PoE) oder ein direkt angeschlossenes Netzteil. Das Gerät erlaubt den Anschluss von externen Direktruf-Tasten und

besitzt Schaltausgänge zur Türöffnung, Rufanzeige oder Sabotageüberwachung.

IP-Türtelefon Serie 43 – (4fach senkrecht) bestehend aus:

- Durchgehende Frontblende 4-fach 

  Größe (H x B): 390 x 120 mm, Schrauben liegen bei.
- IP-Domkamera

- Lautsprecher Gr. 3 (Lochmuster rechteckig)

- Displaymodul

- Tastwahlblock
- Mikrofon (Lochmuster rechteckig)

Ausführung: Aluminium.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Türtelefon Serie 43 – "Behnke - IP": 4fach, senkrecht 

 BT43-621 oder gleichwertig.
----------
Best.Nr.: BT43-714
IP-Türtelefon Serie 43: 3fach, senkrecht 

VoIP Türtelefon mit eingebautem Lautsprecher, Freisprechmikrofon, integriertem Telefonbuch

mit zweizeiliger Klartextanzeige oder Tastwahlblock. Die Sprechverbindung erfolgt per

VoiceOverIP (VoIP) über das angeschlossene Ethernet-LAN entweder durch eine SIP-fähige

Telefonanlage oder per Internet über einen SIP-Provider. Die Konfiguration wird über einen

Web-Browser ausgeführt, die Stromversorgung erfolgt über das LAN (PoE) oder ein direkt angeschlossenes Netzteil. Das Gerät erlaubt den Anschluss von externen Direktruf-Tasten und

besitzt Schaltausgänge zur Türöffnung, Rufanzeige oder Sabotageüberwachung.

IP-Türtelefon Serie 43 – (3fach senkrecht) bestehend aus:

- Durchgehende Frontblende 3-fach 

  Größe (H x B): 300 x 120 mm, Schrauben liegen bei.
- IP-Domkamera

- Lautsprecher Gr. 3 (Lochmuster rechteckig)

- Drei Ruftasten mit Beschriftungsfeldern
- Mikrofon (Lochmuster rechteckig)

Ausführung: Aluminium.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Türtelefon Serie 43 – "Behnke - IP": 3fach, senkrecht 

 BT43-714 oder gleichwertig.
----------
Best.Nr.: BT43-717
IP-Türtelefon Serie 43: 3fach, senkrecht 

VoIP Türtelefon mit eingebautem Lautsprecher, Freisprechmikrofon, integriertem Telefonbuch

mit zweizeiliger Klartextanzeige oder Tastwahlblock. Die Sprechverbindung erfolgt per

VoiceOverIP (VoIP) über das angeschlossene Ethernet-LAN entweder durch eine SIP-fähige

Telefonanlage oder per Internet über einen SIP-Provider. Die Konfiguration wird über einen

Web-Browser ausgeführt, die Stromversorgung erfolgt über das LAN (PoE) oder ein direkt angeschlossenes Netzteil. Das Gerät erlaubt den Anschluss von externen Direktruf-Tasten und

besitzt Schaltausgänge zur Türöffnung, Rufanzeige oder Sabotageüberwachung.

IP-Türtelefon Serie 43 – (3fach senkrecht) bestehend aus:

- Durchgehende Frontblende 3-fach 

  Größe (H x B): 300 x 120 mm, Schrauben liegen bei.
- IP-Domkamera

- Lautsprecher Gr. 3 (Lochmuster rechteckig)

- Displaymodul
- Mikrofon (Lochmuster rechteckig)

Ausführung: Aluminium.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Türtelefon Serie 43 – "Behnke - IP": 3fach, senkrecht 

 BT43-717 oder gleichwertig.
----------

Best.Nr.: BT43-752
IP-Türtelefon Serie 43: 3fach, senkrecht 

VoIP Türtelefon mit eingebautem Lautsprecher, Freisprechmikrofon, integriertem Telefonbuch

mit zweizeiliger Klartextanzeige oder Tastwahlblock. Die Sprechverbindung erfolgt per

VoiceOverIP (VoIP) über das angeschlossene Ethernet-LAN entweder durch eine SIP-fähige

Telefonanlage oder per Internet über einen SIP-Provider. Die Konfiguration wird über einen

Web-Browser ausgeführt, die Stromversorgung erfolgt über das LAN (PoE) oder ein direkt angeschlossenes Netzteil. Das Gerät erlaubt den Anschluss von externen Direktruf-Tasten und

besitzt Schaltausgänge zur Türöffnung, Rufanzeige oder Sabotageüberwachung.

IP-Türtelefon Serie 43 – (3fach senkrecht) bestehend aus:

- Durchgehende Frontblende 3-fach 

  Größe (H x B): 300 x 120 mm, Schrauben liegen bei.
- Lautsprecher Gr. 3 (Lochmuster rechteckig)

- Displaymodul

- Eine Ruftaste mit Beschriftungsfeld
- Mikrofon (Lochmuster rechteckig)

Ausführung: Aluminium.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke - Türtelefon Serie 43 – "Behnke - IP": 3fach, senkrecht 

 BT43-752 oder gleichwertig.
----------

Best.Nr.: 43-2911
IP-Domkamera Serie 43: 1fach
IP-Domkamera Serie 43 – 1-fach
- Durchgehende Frontblende 1-fach 

  Größe (H x B): 120 x 120 mm, Schrauben liegen bei.
· IP-Domkamera

Ausführung: Aluminium.

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke – IP-Domkamera Serie 43 – "Behnke - IP": 1fach, senkrecht 

 43-2911 oder gleichwertig.
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