Bestell.Nr.: 30-7000

Behnke-Com-Panel

Multifunktionale Kommunikationsplattform

10,4" TFT-Monitor mit resistivem Touchscreen, Lautsprecher und Mikrofon.

Bildauflösung 640 x 480 Pixel.

Hochwertiges, eloxiertes  Aluminiumvollmetallgehäuse.

Touchscreen mit individuell anpassbarer Funktionsoberfläche.

Ausgestattet zum Anschluss an ISDN.
Anschluss an 100 MBit Ethernet LAN zur Datenpflege. 

Sprachumschaltung für bis zu sechs verschiedene Sprachen.
Logo-Login-Button öffnet weitere Betriebs und Service-Ebenen (Passwortgeschützt).

Info-Button ruft hinterlegte Seiten auf. 
Tastenfeld-Button zum Anwählen einer bestimmten Rufnummer.
Telefonbuch nach Namen und Abteilungen sortiert.

Akustische Ausgabe von Tonsignalen am internen Lautsprecher,
z. B. als Tastenbestätigung oder zur akustischen Signalisierung von Ereignissen.

MP3-Wiedergabe von Musik oder Sprache am internen und externen Lautsprecher als Anrufsignalisierung, Musik oder Durchsage.
Internes Weitbereichsmikrofon.
Interner Freisprech-Lautsprecher 1 Watt.
NF-Ausgang für externen Zusatzlautsprecher.
Unabhängige Lautstärkeeinstellung für internen und externen Lautsprecher.

Externer Audioausgang LINE_OUT zur Übergabe

der Mikrofonsignale an z.B. eine ELA-Anlage

Externer Audioeingang LINE_IN zur Übernahme

externer Audiosignale auf den internen und

externen Lautsprecher 
Standardsoftware auf CF-Festplatte 128 MB

1 Relaisausgang (potentialfreier Schließer)
Spannungsversorgung 24 V DC (Netzteil 30-7011 erforderlich)

Maße : 330 215 x 40 mm

Gewicht: ca. 3500 g

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke-Com-Panel

30-7000 oder gleichwertig.

----------

Bestell.Nr.: 30-7010

Design-Edelstahlsäule für Behnke-Com-Panel

Höhe ca. 149 cm.
Verdeckte Kabelzuführung im Standrohr

Gewicht  ca. 14 kg
Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke-Design-Edelstahlsäule 

30-7010 oder gleichwertig.

----------

Bestell.N.: 30-7011

Netzteil für Behnke-Com-Panel

24 V DC, 1,25 A
Maße: 115 x 68 x 27 mm

Empfohlenes Fabrikat/Typ: Telecom Behnke-Netzteil 

30-7011 oder gleichwertig.
