Telecom Behnke Beschriftungshilfe v01

Die Größe der Schrift und Schriftart können Sie nach Ihren eigenen Vorstellungen verändern. 

Geben Sie dazu den Text direkt in das dafür vorgesehene Feld ein.

Danach können Sie diese Seite ausdrucken. 


Jetzt schneiden Sie die Schilder entlang der gestrichelten äußeren Linie aus.

Nun sind Ihre Infoschilder einsatzbereit.

Unsere Beschriftungshilfe in folgenden Größen finden Sie auf den nächsten Seiten:

Serie 20

                          Größe 1 (54 x 12 mm) für Telefonmodule

                          Größe 2 (41 x 15 mm) für Telefonmodule

                          Größe 3 (54 x 25 mm) für Telefonmodule

                          Größe 4 (54 x 54 mm) für Telefonmodule 20-2003 und 20-2503

                          Größe 5 (85 x 85 mm) für Modul 20-2002

                          Größe 6 (34 x 15 mm) für Module 90 x 90er und 90 x 45er

Neue Serie 10 (Elexa)

                          Größe 1 (35 x 12 mm)

Hinweis: Irrtümer und technische Änderungen an unseren Produkten vorbehalten

Serie 20

Größe 1 (54 x 12 mm)

für Telefonmodule



Größe 2 (41 x 15 mm)

für Telefonmodule




Größe 3 (54 x 25 mm)

für Telefonmodule

Größe 3 (54 x 25 mm)

für Telefonmodule




Größe 4 (54 x 54 mm)

für Telefonmodule 20-2003 und 20-2503
Größe 5 (85 x 85mm)

für Modul 20-2002



Größe 6 (34 x 15mm) 

für Module 90 x 90er und 90 x 45er


Neue Serie 10 (Elexa)
Größe 1 (35 x 12 mm)





Hier geben Sie Ihren Text ein:
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Hier geben Sie Ihren Text ein:
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Empfehlung:





Drucken Sie Ihr Beschriftungsschild auf UV- und


feuchtigkeitsbeständiges Material.
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Text hier eingeben
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Hier können Sie den


Text eingeben:


Name und Vorname


Straße und Hausnummer


PLZ und Wohnort








Firmenname
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Zeile 3
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Telecom Behnke GmbH, Gewerbepark „An der Autobahn“, Robert-Jungk-Straße 3, D-66459 Kirkel

Info-Hotline: +49 (0) 6841/81 77-700, Service-Hotline: +49 (0) 6841/81 77-777, Fax: +49 (0) 6841/81 77-750

www.behnke-online.com 


