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1. Installation der Software

· Datei: BT-Display_Vxx entpacken.

· Setup.exe ausführen.

1.1 Starten der Software BT-Display
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2.0 Bedienen der Software

2.1 Startmenü


- Auswahl der Sprache


- Neue Konfiguration erstellen

        
- Vorhandene Konfiguration laden
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2.2 Auswahl der Sprache


Die Sprache wird durch Mausklick auf entsprechendes Icon ausgewählt.

2.3 Konfiguration (Telefonbuch) erstellen, laden
Durch Mausklick auf den Button „Öffnen“ erhält man eine Auswahl der bestehenden Konfigurationen. Danach einfach per Mausklick die gewünschte Konfiguration auswählen und wiederum mittels Mausklick auf den Button „OK“ bestätigen.
Durch Mausklick auf den Button „Neu“ kann man eine neue Konfiguration (Telefonbuch) erstellen.
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Nachdem der Name für die neue Konfiguration eingegeben wurde, muss dieser durch einen Mausklick auf den Button „OK“ bestätigt werden.
2.4 Telefonbuch, variable Texte eingeben
Das Telefonbuch (Name und Telefonnummer) sowie die variablen Texte können in die vorgesehenen Feldern eingegeben werden.

Die entsprechenden Felder für die variablen Texte werden einfach durch Mausklick aktiviert.
Die Eingabe des Telefonbuches erfolgt mit den unten beschriebenen Schaltflächen.
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2.5 Schnittstelle auswählen
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2.6 Konfiguration zum Display senden

Bevor eine Konfiguration zu einem oder mehreren Displays gesendet werden kann, muss wie unter 2.5 Schnittstelle auswählen beschrieben eine oder mehrere Schnittstellen ausgewählt werden.
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2.7 Displaykonfiguration laden

Bevor eine Konfiguration von einem Display geladen werden kann, muss wie unter  2.5 Schnittstelle auswählen  beschrieben eine Schnittstelle ausgewählt werden.

Achtung: Wenn eine Konfiguration geladen wird, so wird eine evtl. vorhandene Konfiguration überschrieben. Es erfolgt im Bedarfsfall ein Hinweis.
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Des Weiteren wird die zuvor ausgewählte Schnittstelle angezeigt. 
3.0 Import und Export von Excel Dateien           
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Ab der Softwareversion 1.26 von BT-Display ist es möglich, Telefonbücher in Excel zu bearbeiten. Hierzu stehen die Funktion Import und Export zur Verfügung.

Beachten Sie bitte dazu folgendes:

· Excel muss installiert sein

· Zellen müssen als Text formatiert sein

· In der 1. Spalte sind die „Namen“ einzutragen (max. 18 Zeichen).

· In der 2. Spalte sind die Telefonnummern einzutragen (max. 20 Zeichen) 
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Eintrag hinzufügen 
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Eintrag löschen
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Telefonbuch speichern
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Im Telefonbuch suchen
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Gezielte Suche im Telefonbuch durch Eingabe des Anfangsbuchstabens ein-/ausschalten. (Schnellere Suche)





Bestätigung bevor Zielnummer gewählt wird ein-/ausschalten. (Unbeabsichtigter Rufaufbau verhindern)





Ab Displayversion: 1.34 möglich.


Springen vom ersten zum letzten Eintrag bzw. vom letzten zum ersten Eintrag.





Die unter 2.2 getroffene Auswahl der Sprache im Display übernehmen. Die holländische Sprache wird erst ab Displayversion 1.33 übernommen.





Separate Auswahl der Schnittstelle für Schreib-/Leseoperationen.





Für Leseoperationen kann nur eine Schnittstelle ausgewählt werden. Die ausgewählte Schnittstelle wird im Icon


�


angezeigt.





Bei den Schreiboperationen ist es möglich mehrere Schnittstellen auszuwählen. Dadurch können mehrere Displays zeitgleich programmiert werden. Erst ab Display-Version 1.32 möglich!





Ist eine Übertragung fehlerhaft, so wird dies angezeigt, indem der entsprechende  COM – Port rot dargestellt wird.





Durch den Button „fehlerhafte Ports auswählen“ erfolgt eine schnelle Auswahl der gescheiterten Übertragungen. Diese können dann wiederholt werden.








Durch Mausklick auf





kann man die Schnittstelle wählen. 





Mittels Mausklick auf





wird die Übertragung gestartet





wird die Übertragung gestartet





Mittels Mausklick auf
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