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Kontakt

	 Info-Hotline
	 Ausführliche Informationen zu Produkten, 	
	 Projekten und unseren Dienstleistungen:	
	 +49 (0) 68 41 / 81 77-700

	 24 h Service-Hotline
	 Sie brauchen Hilfe? Wir sind 24 Stunden 	
	 für Sie da und beraten Sie in allen tech- 
	 nischen Fragen und geben Starthilfen:
	 +49 (0) 68 41 / 81 77-777

	 Telecom Behnke GmbH
	 Gewerbepark „An der Autobahn“		
	 Robert-Jungk-Straße 3			 
	 66459 Kirkel

	 Internet- und E-Mail-Adresse
	 www.behnke-online.de			 
	 info@behnke-online.de

kontakt

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie, dass Behnke Sprechstellen und Zubehörteile ausschließlich von ausgebilde-
ten Elektro-, Informations-, Telekommunikationsfachkräften unter Einhaltung der einschlägigen 
Normen und Regeln installiert und gewartet werden dürfen. Achten Sie bitte darauf, dass die Geräte  
vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten vom Stromnetz (Steckernetzteil/PoE-Injektor) und vom 
Netzwerk bzw. Telefonanschluss getrennt sind und die einschlägigen Sicherheitsregeln eingehalten 
werden. 
 
Längere, direkte Sonneneinstrahlung kann zu einer starken Erhitzung des Gerätes führen,
insbesondere bei Geräten mit dunkler Frontblende oder bei Einbau des Gerätes in eine isolierte 
Wand. In einem solchen Fall muss das Gerät vor dem Ausbau ausreichend lange
abkühlen. Seien Sie vor allem vorsichtig beim Berühren des Elektronikgehäuses!
Bitte übergeben Sie diese Anleitung mit den entsprechenden Informationen zur Sprechstelle an 
ihren Kunden.

Weitere rechtliche Hinweise finden Sie in den technischen Daten ab Seite 11.
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Anleitung Hybrid-Sprechstelle 20-0001-BS, 20-0014-BS, 20-0016-BS

1. Wetterschutzgehäuse 20-9679 (geschlossen) 
	 Im Lieferumfang enthalten:
	 a. 	4 Stk. Dual Lock-Klettband  
		  50 mm x 25 mm (siehe Bild 2) zum 
		  befestigen des LTE-Gateways 20-9678 
		  im Wetterschutzgehäuse
	 b. 	8 Stk. Dual Lock-Klettband  
		  25 mm x 25 mm zum befestigen des  
		  Wetterschutzehäuse z. B. in einer Behnke  
		  Edelstahlstandsäule 20-55XX /22-55XX  
		  (siehe Foto Seite 8 Pkt. 10)	

Verschlussschrauben in 
den vier Gehäuseecken 
zum öffenen des Gehäuse-
deckels lösen.

2. 	Wetterschutzgehäuse mit 4 Stk. Dual Lock-  
	 Klettband 50 mm x 25 mm zum befestigen  
	 des LTE-Gateways 20-9678

1. Einbau und Montage  
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3. 	2 Stk. Dual Lock-Klettband 50 mm x 25 mm   
	 auf die beiden hier gezeigten Klebestellen  
	 am LTE-Gateway 20-9678 aufbringen.  
	 a. 	Dazu im Vorfeld die beiden Klebestellen  
		  am Gateway mit einem geeigneten  
		  Reinigungsmittel reinigen damit die  
		  Oberfläche zwingend fettfrei ist.  
		  Verunreinigungen führen zu mangelhafter 
		   Verklebung.  
	 b. 	Rückseitige Schutzfolie am Dual Lock-  
		  Klettband entfernen und Klettband auf  
		  die angegebenen Klebepositionen  
		  aufbringen. Das  Dual Lock-Klettband mit 
		   optimalem momentanen Andruck für  
		  mind. 30 sek. auf der Klebeposition  
		  andrücken.

4. 	Die beiden noch vorhandenen  Dual Lock-  
	 Klettbänder mit der „Klettseite“ mit den  
	 beiden aufgeklebten Klettbändern verbinden
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5. 	Anschlussleitung der LTE-Antenne sowie des  
	 Steckernetzgeräts (beides im Lieferumfang  
	 des Gateways enthalten) jeweils wie hier  
	 beschrieben durch die PG-Verschraubungen  
	 führen und lt. Anleitung des LTE-Gateways  
	 mit dem Gateway verbinden. Im Vorfeld wie 
	 in Bild 1 beschrieben den Gehäusedeckel 
	 öffnen. Nach beenden der Montagearbeiten 
	 unbedingt Gehäusedeckel wieder schließen.

6. 	LTE-Gateway so positionieren, dass Sie die  
	 rückseitige Schutzfolie am Dual Lock- Klett-
	 band entfernen können und das Klettband  
	 auf die angegebenen Klebepositionen auf- 
	 bringen können.
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7. 	 Gehäuse zum befestigen des LTE-Gateways  
	 vorbereiten. Dazu die beiden Klebestelle im  
	 Wetterschutzgehäuse mit einem geeigneten 
	 Reinigungsmittel reinigen damit die Ober- 
	 fläche zwingend „fettfrei“ ist. Verunreinigun- 
	 gen führen zu mangelhafter Verklebung.

	 Das Dual Lock-Klettband mit optimalem
	 momentanen Andruck für mind. 30 sek. auf
	 der Klebeposition andrücken.

8.	 Anschlussleitungen ausführen und PG- 
	 Verschraubungen komplett schließen.

Klebestellen 
unbedingt 
reinigen!
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9.	 Wetterschutzghäuse mit dem Gehäusedeckel 
	 und der im Lieferumfang im Deckel enthalte- 
	 nen Dichtung verschließen, PG-Verschrau-
	 bungen verschließen.

10. Kommt das Wetterschutzgehäuse in einer 	
	 Behnke Edelstahlstandsäule 20-55XX / 
	 22-55XX zum Einsatz die 8 Dual Lock-Klett-
	 band 25 mm x 25 mm auf der Rückseite des
	 Wetterschutzgehäuse befestigen.
	 a.	Jeweils zwei Klettbänder mit der Klettseite 
		  miteinander verbinden
	 b. Die vier Klebestellen am Wetterschutzge- 
		  häuse mit einem geeigneten Reinigungs- 
		  mittel reinigen damit die Oberfläche zwin- 
		  gend fettfrei ist. Verunreinigungen 
		  führen zu mangelhafter Verklebung.  
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	 c. 	Rückseitige Schutzfolie am Dual Lock- 
		  Klettband entfernen und Klettband auf die
		  angegebenen Klebepositionen aufbrin- 
		  gen. Das  Dual Lock-Klettband mit opti-	
		  malem momentanen Andruck für mind.  
		  30 sek. auf der Klebeposition andrücken.

	 d.	Die rückseitige Schutzfolie am Dual Lock-
		  Klettband entfernen und das Klettband 
		  incl. Wetterschutzgehäuse auf die ange- 
		  gebenen Klebepositionen in der Behnke  
		  Edelstahlstandsäule aufbringen. Klebe-	
		  position in der Edelstahlstandsäule vor
		  dem Aufbringen ausgiebig mit einem 
		  passenden Reinigungsmittel reinigen.
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Rechtliche Hinweise

2. Rechtliche Hinweise
1. Änderungen an unseren Produkten, die dem 
technischen Fortschritt dienen, behalten wir 
uns vor. Die abgebildeten Produkte können im 
Zuge der ständigen Weiterentwicklung auch 
optisch von den ausgelieferten Produkten 
abweichen.

2. Abdrucke oder Übernahme von Texten, Abbil-
dungen und Fotos in beliebigen Medien aus 
dieser Anleitung – auch auszugsweise – sind 
nur mit unserer ausdrücklichen schrift-lichen 
Genehmigung gestattet.

3. Die Gestaltung dieser Anleitung unterliegt 
dem Urheberschutz. Für eventuelle Irrtümer, 
sowie inhaltliche- bzw. Druckfehler (auch bei 
technischen Daten oder innerhalb von Grafiken 
und technischen Skizzen) übernehmen wir 
keine Haftung.

4. AXIS ist ein registriertes Warenzeichen von 
Axis AB.

5.	Apple, das Apple Logo, Mac, Mac OS, Macin-
tosh, iPad, Multi-Touch, iPhone und iPod touch 
sind Warenzeichen von Apple.

6. Google, Android und Google Play sind Waren-
zeichen von Google, Inc.

7. Alle anderen Firmen- und Produktnamen 
können Warenzeichen der jeweiligen Firmen 
sein mit denen sie in Verbindung gebracht 
werden.

Infos zum Produkthaftungsgesetz:

1. Alle Produkte aus dieser Anleitung dürfen nur 
für den angegebenen Zweck verwendet werden. 
Wenn Zweifel bestehen, muss dies mit einem 
kompetenten Fachmann oder unserer Service-
abteilung (siehe Hotline-Nummern) abgeklärt 
werden.

2. Produkte, die spannungsversorgt sind (insbe-
sondere 230 V-Netzspannung), müssen vor dem 
Öffnen oder Anschließen von Leitungen von der 
Spannungsversorgung getrennt sein.

3. Schäden und Folgeschäden, die durch Ein-
griffe oder Änderungen an unseren Produkten 
sowie unsachgemäßer Behandlung verursacht 
werden, sind von der Haftung ausgeschlossen. 
Gleiches gilt für eine unsachgemäße Lagerung 
oder Fremdeinwirkungen.

4. Beim Umgang mit 230 V-Netzspannung oder 
mit am Netz oder mit Batterie betriebenen 
Produkten, sind die einschlägigen Richtlinien 
zu beachten, z. B. Richtlinien zur Einhaltung 
der elektromagnetischen Verträglichkeit oder 
Niederspannungsrichtlinie. Entsprechende 
Arbeiten sollten nur von einem Fachmann aus-
geführt werden, der damit vertraut ist.

5. Unsere Produkte entsprechen sämtlichen, in 
Deutschland und der EU geltenden, technischen 
Richtlinien und Telekommunikationsbestim-
mungen.
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