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Alle Rechte vorbehalten; kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von B810 
reproduziert, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, elektronisch 
oder anderweitig, übertragen werden. Der Inhalt dieser Broschüre kann ohne Vorankündigung geändert werden. Die in 
dieser Broschüre enthaltene Dokumentation wurde mit aller möglichen Sorgfalt geprüft und zusammengestellt, B810 kann 
jedoch keine Verantwortung für die Verwendung dieser Broschüre übernehmen.

VORWORT

Um Ihre Sicherheit und eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, befolgen Sie unbedingt diese 
Sicherheitshinweise. Das gesamte Set (einschließlich Kabel) muss an einem Ort installiert werden, die frei von 
folgenden Dingen sind:
•	 Staub, Feuchtigkeit, hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung.
•	 Wärmeabstrahlenden Objekten, die Ihr Gerät beschädigen oder andere Probleme verursachen können.
•	 Objekten, die ein starkes elektromagnetisches Feld erzeugen (Hi-Fi-Lautsprecher usw.).
•	 Ätzenden Flüssigkeiten oder chemischen Substanzen.

UMWELTBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur: von -20 °C bis +55 °C	 Relative Luftfeuchtigkeit: von 20 bis 80 % n.c.
Plötzliche Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen müssen vermieden werden.

REINIGUNGSINFORMATIONEN

Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch und vermeiden Sie Lösungsmittel oder Scheuermittel.

STÖSSE ODER VIBRATIONEN

Vorsicht vor Stößen oder Vibrationen.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 
Der Hersteller B810 S.p.a. und der Inverkehrbringer Intrinex GmbH erklärt, dass diese Funkgeräte 4G LIFT PRO und 
2G LIFT PRO der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.b810group.it

HILFE UND KONTAKTE

Wenn Sie das Problem nach sorgfältigem Lesen der Anweisungen nicht lösen können, wenden Sie sich an den 
technischen Support von Intrinex.	 E-Mail: support@intrinex.de
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SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Der 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO erfüllt die geltenden Absätze der europäischen Vorschriften zu den 
Sicherheitsvorschriften für Aufzüge gemäß der europäischen Richtlinie 95/16/EG:
EN 81-28:2003
EN 81-20:2014

Insbesondere:

EN 81-28

ARTIKELDETAILS
4.1.1	 Der Alarmruf, die eventuellen Rückrufe und die in der Alarmmeldung enthaltenen Informationen müssen 

über das an 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO angeschlossene Notruftelefon abgesetzt und verwaltet werden.
4.1.2	 Das Ende des Alarms muss über das an das 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO angeschlossene Notruftelefon 

mitgeteilt werden.
4.1.3	 Das 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO ist mit einem Backup-Akku mit den folgenden Eigenschaften ausgestattet: 

Li-Ionen-Polymer 3,7 V – 2000 mAh, wiederaufladbar.
	 Bei einem Stromausfall bleibt das Gerät dank des Backup-Akkus eingeschaltet und gewährleistet die 

Kommunikation mit dem Hilfsdienst für mindestens 60 Minuten. Wenn die Akkulaufzeit weniger als 60 
Minuten beträgt, kann das 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO den Hilfsdienst automatisch per SMS informieren.

	 Um die Vorschriften einzuhalten, muss das 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO, wie in den folgenden Abschnitten 
dieses Benutzerhandbuchs beschrieben, konfiguriert werden; außerdem muss der Kundendienst in der 
Lage sein, die vom 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO generierten SMS zu empfangen und zu verwalten.

	 Während einer Systemüberprüfung muss der Ingenieur oder Wartungstechniker die Leistungsfähigkeit 
der Batterie überprüfen:
1.	 Schalten Sie die Hauptstromversorgung vorübergehend aus, um sicherzustellen, dass das Gerät 

eingeschaltet bleibt.
2.	Tätigen Sie einen Alarmanruf, um die korrekte Kommunikation mit dem Kundendienst zu überprüfen.
3.	Senden Sie eine SMS mit dem Text: INFO
	 an das Gateway und überprüfen Sie das Vorhandensein des in der Tabelle angegebenen Schriftzugs 

in der Antwortnachricht, die vom Gerät kommt:

Laden	 Batterie vorhanden und Hauptstromversorgung 
	 angeschlossen	 Überprüfen Sie die Betriebsjahre der Batterie
In Gebrauch	 Batterie vorhanden und Hauptstromversorgung 
	 nicht angeschlossen 	 Überprüfen Sie die Betriebsjahre der Batterie
Abwesend	 Batterie fehlt oder ist beschädigt	 Ersetzen Sie die Batterie
Niedrig	 Hauptstromversorgung getrennt und Batterielebensdauer weniger
	 als 60 Minuten	 Ersetzen Sie die Batterie	

	 Die Leistung der Batterie nimmt mit der Zeit ab, abhängig von verschiedenen Ursachen, wie zum 
Beispiel der Anzahl der Lade- und Entladezyklen, der Betriebstemperatur des Gateways, der Intensität 
des GSM-Signals am Installationsort. 

	 Aus diesen Gründen muss die Batterie alle 4 Jahre ausgetauscht werden, um immer einen Betrieb 
von mindestens 60 Minuten zu gewährleisten.

4.1.6	 Wenn der Kundendienst beschließt, das System anhand der Anrufertelefonnummer (CLI) zu identifizieren, 
muss überprüft werden, ob die im 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO verwendete SIM-Karte die Anzeige der 
Anrufernummer ermöglicht. Das 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO hat keinen Einfluss auf die Einstellung „ 
Anzeige der SIM-Anrufernummer“.

4.2.1	 Die Alarmanrufe an verschiedene Nummern und die Alarmsimulationen (automatischer Test) müssen 
über das an das 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO angeschlossene Notruftelefon durchgeführt werden.

5.2	 Der Ingenieur oder Wartungstechniker muss dieses Benutzerhandbuch dem Eigentümer des 
Aufzugssystems aushändigen.
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	 Für eine gute Wartung des Alarmsystems muss der Ingenieur oder Wartungstechniker während der 
planmäßigen Inspektionen des Systems:
-	 die Leistungsfähigkeit der Batterie überprüfen.
-	 die Qualität des GSM-Signals über die GSM-LED am Gerät überprüfen: Bei eingeschalteter 

Hauptstromversorgung muss die GSM-LED dauerhaft leuchten oder blinken.
5.3	 Der Eigentümer des Systems muss dieses Benutzerhandbuch dem Kundendienst aushändigen.
	 Insbesondere muss der Kundendienst darüber informiert werden, dass das Kommunikationsgerät über 

das GSM-Netz betrieben wird und mit einer wiederaufladbaren Backup-Batterie ausgestattet ist.
Sonstige Punkte: nicht zutreffend.

EN 81-20

ARTIKELDETAILS
5.2.1.6 - 5.12.3.1	 An die FXS-Sprachschnittstelle des 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO kann jedes Notruftelefon 

angeschlossen werden, das den Vorschriften EN 81-28 entspricht und den Anruf mit DTMF-Wahl 
tätigt.

	 Um das Notruftelefon mit dem Gateway zu verbinden, verwenden Sie ein verdrilltes Telefonkabel 
mit einer maximalen Länge von 400 Metern und einem Querschnitt von mindestens 0,6qmm.

	 Um die Kommunikation mit einem Notdienst zu gewährleisten, muss das Gateway in einem 
Bereich mit gutem GSM-Signal installiert werden.

	 Die Qualität des GSM-Signals wird vom Ingenieur oder Wartungstechniker anhand der GSM-LED 
am Gerät überprüft: Bei eingeschalteter Hauptstromversorgung muss die GSM-LED dauerhaft 
leuchten oder blinken.

5.4.10.4	 Um den Strombedarf zu decken, verwenden Sie das in der Verpackung enthaltene Netzteil mit 
den folgenden Eigenschaften: IN: 100-240 Vac / 50-60Hz / 0,5A – OUT 12 Vdc / 1A

	 Das 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO ist mit einem Backup-Akku mit den folgenden Eigenschaften 
ausgestattet: Li-Ionen-Polymer 3,7V – 2000mAh wiederaufladbar.

	 Falls die Hauptstromversorgung ausfällt, bleibt das Gerät dank des Backup-Akkus eingeschaltet 
und gewährleistet die Kommunikation mit dem Hilfsdienst für mindestens 60 Minuten.

5.12.3.2	 Eine eventuelle Gegensprechanlage für die interne Telefonfunktion muss direkt an das 
Notruftelefon angeschlossen werden. Das 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO selbst unterstützt keine 
Gegensprechanlage.
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SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Anweisungen und anwendbare Normen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einschalten. Verstöße 
gegen diese Normen können illegal sein und zu Gefahrensituationen führen. Für alle beschriebenen Situationen 
beachten Sie bitte die spezifischen Anweisungen und Normen.
Das Gerät ist ein Funksender und -empfänger mit geringer Leistung. Wenn es eingeschaltet ist, sendet und 
empfängt es Hochfrequenzsignale (HF).
Das Gerät erzeugt magnetische Felder. Platzieren Sie es nicht neben magnetischen Trägern wie Disketten, 
Bändern usw.
Der Betrieb Ihres Geräts in der Nähe anderer elektrischer und elektronischer Geräte – wie Fernseher, Telefon, 
Radio oder PC – kann zu Störungen führen.

 STÖRUNGEN
Das Gerät ist, wie alle anderen drahtlosen Geräte, anfällig für Störungen, die seine Leistung beeinträchtigen können.

 VERKEHRSSICHERHEIT
Benutzen Sie Ihr Gerät nicht während der Fahrt. Bei Verwendung in Autos müssen Sie überprüfen, ob die 
elektronischen Geräte gegen HF-Signale abgeschirmt sind. Platzieren Sie das Gerät nicht im Bereich des Airbag-
Auslösebereichs.

 SICHERHEIT IM FLUGZEUG
Schalten Sie Ihr Gerät an Bord von Flugzeugen aus, indem Sie die Stromversorgung trennen und die interne 
Backup-Batterie deaktivieren. Die Verwendung von GSM-Geräten in Flugzeugen ist illegal.

 SICHERHEIT IM KRANKENHAUS
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Geräten, insbesondere Herzschrittmachern und 
Hörgeräten, um mögliche Störungen zu vermeiden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät in Krankenhäusern und 
medizinischen Zentren verwenden, in denen Geräte verwendet werden, die empfindlich auf externe HF-Signale 
reagieren können. Schalten Sie es aus, wenn die Verwendung ausdrücklich verboten ist.

 EXPLOSIVE MATERIALIEN
Verwenden Sie das Gerät nicht an Tankstellen, in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien. Verwenden Sie das 
Gerät nicht dort, wo Sprengungen durchgeführt werden. Beachten Sie die Einschränkungen und befolgen Sie 
alle spezifischen Vorschriften oder Anweisungen.

 GEBRAUCHSANWEISUNG
Verwenden Sie dieses Gerät nicht in direktem Kontakt mit dem menschlichen Körper und halten Sie einen 
Mindestabstand von 20 cm zum Gerät und zur Antenne ein.
Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör. Lesen Sie die Bedienungsanleitung eventueller anderer Geräte, die an 
dieses Gerät angeschlossen werden. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.
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INFORMATIONEN FÜR BENUTZER
Gesetzesdekret Nr. 49 vom 14.04.2014 „Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte (WEEE)“.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das 
Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von anderen Abfällen entsorgt werden muss.
 
Das durchgestrichene Abfallbehälters symbol auf der Batterie weist darauf hin, dass Batterien als gefährlicher 
Siedlungsabfall gelten und gemäß den geltenden Gesetzen entsorgt werden müssen.
 
Es ist verboten, Elektro- und Elektronikaltgeräte als Siedlungsabfall zu entsorgen.  Diese Abfälle unterliegen der 
von den Kommunen organisierten getrennten Sammlung oder können im Falle des Kaufs neuer Geräte gleicher 

Art eins zu eins an den Einzelhändler zurückgegeben werden.
Die illegale Entsorgung oder unsachgemäße Verwendung solcher Geräte oder Teile davon kann aufgrund des 
Vorhandenseins gefährlicher Substanzen zu Umwelt- und Gesundheitsschäden führen. Eine angemessene getrennte 
Sammlung für die anschließende Weiterleitung der ausgemusterten Geräte zur umweltgerechten Wiederverwertung, 
Behandlung und Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit aufgrund des möglichen Vorhandenseins gefährlicher Stoffe zu vermeiden und fördert die Wiederverwendung 
und/oder das Recycling der Materialien, aus denen die Geräte hergestellt sind. Die illegale Entsorgung des Produkts führt 
zur Anwendung verwaltungsrechtlicher Sanktionen, die in der geltenden Gesetzgebung vorgesehen sind.
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1.	 EINLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf eines Digicom-Produkts!

Das 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO simuliert eine analoge Leitung, 
wenn kein herkömmliches Festnetz verfügbar ist oder es 
umständlich ist, Festnetz zu verwenden.
Dank 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO ist eine analoge Telefonleitung 
immer verfügbar und Sie können Ihre herkömmlichen 
Kommunikationsgeräte weiterhin verwenden, ohne sich an 
das Festnetz anzuschließen, wodurch Sie die Kosten für die 
analoge Leitung sparen.

Das 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO ist die ideale Lösung 
für Notrufsysteme in Aufzügen, die der Norm EN 81-28 
entsprechen müssen. 
Es ist außerdem mit seriellen RS232- bzw. RS485-Anschlüssen 
(alternative Nutzung) ausgestattet, um den Aufzugscontroller 
anzuschließen und Telemetriedaten zu verwalten.

1.1.	 TECHNISCHE MERKMALE

4G LIFT PRO	 • 	 Modul 4G/LTE-FDD
			   -	 4G/LTE-Bänder 3/7/20 (1800/2600/800 MHz)
			   -	 DCS-Band 3 (1800 MHz)
			   -	 E-GSM-Band 8 (900 MHz)
			   -	 Cat 1
		  •	  Leistung
			   -	 4G/LTE: Leistungsklasse 3 (23 dBm)
			   -	 GSM/GPRS (GSMK): Leistungsklasse 4 (33 dBm) für Band E-GSM
   		            Leistungsklasse 1 (30 dBm) für Band DCS
			   -	 EDGE (8-PSK): Leistungsklasse E2 (27 dBm) für Band E-GSM
				    Leistungsklasse E2 (26 dBm) für Band DCS
2G LIFT PRO	 •	 Modul GSM: 2G/GSM-GPRS Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz
			   -	 GPRS-Klasse 10
			   -	 GSM-Geschwindigkeit bis zu 9600 bps
		  •	 Leistung
			   -	 GSM/GPRS: Leistungsklasse 4 (33 dBm) für Bänder GSM/E-GSM
				    Leistungsklasse 1 (30 dBm) für Bänder DCS/PCS
			   -	 EDGE: Leistungsklasse E2 (27 dBm) für Bänder GSM/E-GSM
				    Leistungsklasse E2 (26 dBm) für Bänder DCS/PCS

•	 FXS-Sprachschnittstelle auf Schraubklemmenblock
•	 AC-Impedanz bei abgehobenem Hörer: 600 Ohm
•	 Leitungsspannung bei aufgelegtem Hörer: 48 VDC
•	 Leitungsleistung bei abgehobenem Hörer: 32 mA
•	 Wähltyp: Tonwahl (DTMF)
•	 Klingelspannung: 38 VAC rms - REN: 3
•	 Sprachanrufe
•	 Datenanrufe
•	 RS232-Seriellschnittstelle auf DB9-Buchse für DATA-Verbindungen und AT-Befehle
•	 RS485-Seriellschnittstelle auf Schraubklemmenblock für DATA-Verbindungen
•	 Integrierter vollständiger TCP/IP-Stack
•	 LED-Anzeigen
•	 Gehäuse zur DIN-Schienenmontage
•	 SMA-Anschluss für Antenne
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•	 Stromversorgung: von 9 bis 32 VDC
•	 Backup-Batterie
•	 Abmessungen: 115 x 99 x 22,5 mm
•	 IP 30-Schutz
•	 CE-Kennzeichnung und RoHS-konform
•	 EN 81-28, EN 81-20

1.2.	 PACKUNGSINHALT

•	 Nr. 1 4G LIFT PRO – Art.-Nr. 8D5895 oder Nr. 1 2G LIFT PRO – Art.-Nr. 8D5895A
•	 1 Schaltnetzteil (IN: 100-240 Vac / 50-60 Hz / 0,5 A – OUT 12 Vdc / 1 A) (Code 8D6065)
•	 1 4G-Antenne mit 3 Meter Kabel (Code 7165000934) oder 1 2G-Antenne mit 3 Meter Kabel (Code 7165000134)
•	 1 Schraubklemmenblock mit 4 Pins für Stromversorgung (Code 2D0889)
•	 3 Schraubklemmenblöcke mit 3 Pins (7205013134)
•	 1 Benutzerhandbuch
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2.	 INSTALLATION

Für eine korrekte Installation schalten Sie das Gerät aus und lesen Sie die folgenden Anweisungen.

1.	 Legen Sie die SIM-Karte in den SIM-Halter ein. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt ist. 
Achten Sie dabei darauf, dass die SIM-Ecke in das Gerät eingesetzt ist und die goldenen Kontakte zur Platine 
zeigen.

SIM

2.	 Verbinden Sie die im Lieferumfang enthaltene Antenne mit dem SMA-Anschluss.

	 ACHTUNG: Bringen Sie den magnetischen Antennenfuß nur auf einer Metallfläche an, ohne Erdung.
	 Verwenden Sie ggf. die im Lieferumfang enthaltene Metallhalterung und befestigen Sie sie an der 

Wand.

ANTENNE

3.	 Schließen Sie das Notruftelefon an den 9-poligen Klemmenblock an.
4.	 Verbinden Sie den Controller mit dem RS232- oder RS485-Anschluss.
5.	 Schließen Sie die Stromversorgung an und schalten Sie 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO ein.

NOTRUFTELEFON

STROMVERSORGUNG

PW
R

G
SM

RS232      oder     RS485

CONTROLLER

AUFZUG

STIMME

	 Weitere Einzelheiten zu den oben genannten Vorgängen finden Sie in den folgenden Abschnitten.
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2.1.	 BETRIEBSSZENARIO

NOTRUFTELEFON

4G LIFT PRO
2G LIFT PRO

MODEM EINSATZZENTRALE

CONTROLLER

AUFZUG

4G/2G/GSM

2.2.	 ERSTES EINSCHALTEN

Einige Sekunden nach Einschalten, am Ende des Selbsttests, können Sie eine der folgenden Situationen sehen:

LED	 Normaler Zustand	 Fehlerzustand	 Roaming/Virtueller Operator
PWR	 EIN	 EIN	 EIN
GSM	 Blinkt / EIN	 AUS	 Schnelles Blinken

Normaler Zustand:	 Überprüfen Sie den guten GSM-Signalpegel, um anzurufen und den Sprachanruf 
zu empfangen. (GSM-Signalpegel: Blinken = Gut; EIN = Ausgezeichnet).

Fehlerzustand:	 Überprüfen Sie die folgende Situation: SIM-Karte nicht vorhanden oder PIN 
nicht eingelegt oder GSM-Netzwerksuche oder niedriger GSM-Signalpegel.

Roaming/Virtueller Operator:	 Aktivieren Sie die Roaming-Anrufe, die im Abschnitt ROAMING-ANRUFE 
beschrieben sind.

2.3.	 AUSGEHENDE ANRUFE

Heben Sie den Hörer ab, warten Sie auf den Wählton und geben Sie dann die Telefonnummer ein.
Nach der letzten Ziffer wartet das 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO 5 Sekunden, bevor die Telefonnummer gewählt 
wird. Um  die Wartezeit zu verkürzen und direkt zu wählen, drücken Sie die Rautetaste „#“ nach der letzten Ziffer.
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2.3
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2.4.	 DIE SIM-KARTE

Das 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO funktioniert mit SIM-Karten aller GSM-Anbieter.

1.	 Schalten Sie das 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO aus.
2.	 Legen Sie die SIM-Karte in den SIM-Halter ein. Achten Sie 

darauf, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt ist. Achten Sie 
darauf, dass die SIM-Ecke in das Gerät eingesetzt ist und dass 
die goldenen Kontakte zur Platine zeigen.

3.	 Um die SIM-Karte zu entfernen, drücken Sie sie in das Gerät 
und lassen Sie sie dann los (push-push).

	 Achtung: Erkundigen Sie sich bei Ihrem GSM-Anbieter, ob Ihre SIM-Karte für SMS- und Datenverkehr 
aktiviert ist. Wenn nicht, fragen Sie ihn nach diesem Dienst. Er wird Ihnen eine andere Nummer für 
Datenanrufe geben.

2.5.	 ANSCHLIESSEN DER ANTENNE

1.	 Schalten Sie Ihr 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO aus.
2.	 Schließen Sie den SMA-Stecker der Antenne an das 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO an, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn 

festschrauben.
3.	 Platzieren Sie die Antenne und das Gerät und prüfen Sie über die LED-Anzeigen oder den AT+CSQ-Befehl, ob 

ein ausreichend starkes Signal vorhanden ist.

	 HINWEIS: Bringen Sie den Magnetfuß der Antenne nur auf einer Metallfläche ohne Erdung an.Verwenden 
Sie ggf. die Metallhalterung, die Sie in der Verpackung finden, und befestigen Sie sie an der Wand.

2.6. KLEMMENBLOCK 9-PIN

Verbinden Sie den Dialer über den Schraubklemmenblock mit der FXS-Sprachschnittstelle.

	 PIN	 BESCHREIBUNG
	 1	 EINGANG1
	 2	 GND
	 3	 EINGANG2
	 4	 FXS-STIMME
	 5	 FXS-STIMME
	 6	 GND
	 7	 120 Ohm
	 8	 485-
	 9	 485+
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+ : da 9 a 32 Vcc
-  : GND

2.7.	 RS232-ANSCHLUSS

Um alle Telemetriedaten des Aufzugs aus der Ferne zu nutzen, können Sie RS232 verwenden. Schließen Sie den 
Controller des Aufzugs an den seriellen RS232-Anschluss des 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO an (3 Signale reichen 
aus: TD, RD und GND) und verwenden Sie nach einer GSM-Datenverbindung Ihre Software.

9-poliger Buchsenstecker (DCE)	 PIN	 BESCHREIBUNG	 SIGNAL	
		  1	 Datenträgererkennung	 DCD
		  2	 Empfangene Daten	 RD
		  3	 Übertragene Daten	 TD
		  4	 Datenterminal bereit	 DTR
		  5	 Signalmasse	 GND
		  6	 Datensatz bereit	 DSR
		  7	 Sendeanforderung	 RTS
		  8	 Sendebereitschaft	 CTS
		  9	 Klingelanzeige	 RI

Die Werkskonfiguration des Modems:
Baudrate:	 9600 Bit/s
Datenbits:	 8
Parität:	 Keine
Stoppbits:	 1
Flusskontrolle:	 Keine
C108:	 DTR-Signal wird ignoriert.
Annehmen eines Anrufs:	 Automatische Antwort nach 1 Klingeln

2.8.	 SCHRAUBKLEMMENBLOCK FÜR DIE STROMVERSORGUNG

Versorgen Sie das 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO mit dem Netzteil und dem Schraubklemmenblock, 
der im Lieferumfang enthalten ist. Das rote Kabel des Netzteils ist der Pluspol: + .

Wenn Sie lieber ein anderes Netzteil verwenden möchten, kann der 4G LIFT PRO / 2G LIFT 
PRO mit +9 bis +32 VDC versorgt werden.
Die 2 Pins „+“ sind parallel geschaltet.
Die 2 Pins „-“  sind parallel geschaltet.
Verwenden Sie für die Stromversorgung nur einen „+“ Pin und nur einen „–“ Pin
Sie können den zweiten „+“  Pin und den zweiten „–“ Pin verwenden, um ein anderes Gerät mit 
derselben Spannung Vdc einzuschalten: In diesem Fall muss das Netzteil einen ausreichenden 

Strom für beide Geräte bereitstellen.
Während der Netzwerkerkennungs- und Verbindungsphasen treten Verbrauchsspitzen für einige ms auf; aus 
diesem Grund benötigt das 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO ausreichenden Strom: 
Bei 12Vdc sind 1000 mA erforderlich.

	 ACHTUNG: Achten Sie auf die Polung! Die Versorgungsspannung darf den angegebenen Maximalwert 
nicht überschreiten, da dies zu Schäden am Produkt führen kann.

	 ACHTUNG: Um die wesentlichen Anforderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) 
vollständig zu erfüllen, schließen Sie die DIN-Schiene an die Erdung des elektrischen Systems an (PE).

5 1

9 6
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2.9.	 LED

Das 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO hat 2 LEDs, die die verschiedenen Stati und Situationen anzeigen:

LED	 STATUS	 BESCHREIBUNG
PWR	 OFF	 Gerät ausgeschaltet
	 ON	 Gerät eingeschaltet und Batterie erkannt
	 Langsames Blinken	 Hauptstromversorgung fehlt, Gerät wird durch 

Backup-Batterie versorgt
	 Schnelles Blinken	 Backup-Batterie NICHT vorhanden (oder nicht 

verbunden)
GSM 	 OFF (siehe Hinweis 1)	 SIM-Karte nicht vorhanden oder PIN nicht 

eingegeben oder Netzwerksuche oder 
niedriges GSM-Signalniveau

	 Blinkend	 Gutes GSM-Signalniveau
	 ON	 Ausgezeichnetes GSM-Signalniveau
	 Schnelles Blinken (siehe Hinweis 2)	 Roaming-Dienste

	 HINWEIS:
	 1. Um den Batterieverbrauch zu reduzieren, bleibt diese LED aus, wenn die Hauptstromversorgung 

fehlt.
	 2. Wenn das Gerät im Roaming-Modus registriert ist, sind (in der Werkskonfiguration) so lange keine 

ausgehenden Anrufe möglich, bis ein DTMF-Code eingegeben wird, um die Anrufe im Roaming-Modus 
zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ROAMING-ANRUFE.

2.10.	ROAMING-ANRUFE

In der Werkskonfiguration erkennt das 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO den GSM-Betreiber automatisch. Wenn das 
Gerät in der Nähe der Staatsgrenzen installiert ist, kann es zu einem ausländischen GSM-Betreiber roamen und 
der Tarif kann während der Sprachgespräche höher sein.
Um den Benutzer auf diese besondere Situation aufmerksam zu machen, macht das Gerät folgendes: Wenn in der 
Roaming-Phase die GSM-LED auf dem Gerät schnell blinkt und ausgehende Anrufe nicht möglich sind, hört der 
Benutzer im Telefon einige Sekunden lang einen einzelnen Dauerton.
Die gleiche Situation kann auch weit entfernt von den Staatsgrenzen auftreten, aber mit einer SIM-Karte eines 
roamenden GSM-Betreibers: In diesem Fall bleibt der Tarif gleich.
Um das Gerät in diesen Situationen für ausgehende Anrufe zu aktivieren, muss über das Telefon ein Code eingegeben 
werden (DTMF-Auswahl einstellen).

Codes:
##1111#1#1#	 zur Bestätigung des automatischen GSM-Erkennungsmodus, also in diesem 

Fall des Roaming-Modus;
(Verwenden Sie diesen Code mit der SIM-Karte eines roamenden GSM-Betreibers bzw. wenn das Gerät in der Nähe 
der Staatsgrenzen installiert ist und die manuelle Auswahl des GSM-Betreibers fehlschlägt.)

##1111#1#2#Betreibercode#	 zur Auswahl des manuellen GSM-Erkennungsmodus für einen bestimmten 
GSM-Betreiber.

(Verwenden Sie diesen Code bei Installationen in der Nähe der Staatsgrenzen, um manuell einen bestimmten 
GSM-Betreiber auszuwählen.)

In diesem letzten Fall besteht der Betreibercode aus 5 Ziffern und ist die Betreibercodenummer, die jedem Betreiber 
weltweit zugewiesen wird, zum Beispiel in Deutschland:

	 26201 für T-Mobile,	 26202 für Vodafone,	 26203 für O2/Telefonica usw

4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO kann auch andere Codes als deutsche akzeptieren.
Wenn das Gerät den manuell ausgewählten GSM-Betreiber erkennt, arbeitet es im Normalmodus. Wenn das Gerät 
den GSM-Betreiber nicht erkennt, kehrt das 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO in den automatischen Modus zurück und 
die Roaming-Situation wird erneut erkannt. Das obige Verfahren wird wiederholt.
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Wenn das 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO nach der Eingabe des vorherigen Codes im Roaming-Modus arbeitet, ist 
die PWR-LED AUS.
Die Konfiguration wird automatisch gespeichert, sodass nach dem Aus-/Einschalten des Geräts die obigen 
Sequenzen nicht wiederholt werden müssen.

Die beiden oben beschriebenen Codes können jederzeit akzeptiert werden.
Um die Werkskonfiguration wiederherzustellen, genügt es, den folgenden DTMF-Code einzugeben: #*99#

2.11.	 GERÄT AUSSCHALTEN

Dank der integrierten Backup-Batterie führt das Entfernen der Hauptstromversorgung nicht zum Herunterfahren. 
Um das 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO auszuschalten, müssen Sie die Hauptstromversorgung trennen und dann 
innerhalb von 60 Sekunden die SIM-Karte entfernen: Das Gerät schaltet sich aus.

2.12.	BACKUP-BATTERIE

Die Backup-Batterie ist im Produkt eingebaut.
Eigenschaften der Backup-Batterie: Li-Ionen-Polymer 3,7 V – 2000 mAh wiederaufladbar.
Lassen Sie das Gerät beim ersten Einschalten mindestens 10 Stunden lang an der Stromversorgung angeschlossen, 
damit die Batterie richtig und vollständig aufgeladen wird.Bei Umgebungstemperatur mit neuen Batterien 
beträgt die Autonomie des Geräts:
Standby-Zeit: ca. 6 Stunden (*)
Gesprächszeit: ca. 1 Stunde und 30 Minuten (*)
(*) Die Batterielebensdauer hängt von mehreren Faktoren ab, z. B. von der Betriebstemperatur des Geräts und 
der Qualität des GSM-Signals.

2.12.1.	 BACKUP-BATTERIE ENTFERNEN

Der Batteriewechsel muss von qualifiziertem Personal in unserem Wartungszentrum durchgeführt werden.

2.13.	WANDMONTAGE

                      
	 Abbildung 1	 Abbildung 2

Um das Modem an der DIN-Schiene zu befestigen, platzieren Sie die obere Haltenase des Modems auf der DIN-
Schiene, wie in Abbildung 1 gezeigt.
Um die Befestigung abzuschließen, kippen Sie das Modem nun nach unten, um den Verriegelungsmechanismus 
auszulösen: Abbildung 2.
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3.	 FERNSTEUERUNG PER SMS

Die Gerätekonfiguration erfolgt per SMS; Sie können das Gerät also aus der Ferne verwalten. Es ist jederzeit möglich, 
das Gerät per Fernabfrage abzufragen, um den Batteriestatus und die Qualität des GSM-Signals zu erfahren.
Nur autorisierte Benutzer können 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO aus der Ferne verwalten; bei jeder empfangenen 
Nachricht wird die Rufnummernidentifikation überprüft.

Sie können die folgenden Elemente aus der Ferne verwalten und einstellen:
•	 Telefonbuch mit 4 Benutzern, die zum Konfigurieren des Geräts berechtigt sind.
•	 Telefonbuch mit 4 Benutzern, die zum Empfangen der informativen Nachrichten von 4G LIFT PRO / 2G LIFT 

PRO berechtigt sind.
•	 Meldung „Batterie schwach“: Backup-Batterie hat noch etwa 90 - 60 Minuten Autonomie.
•	 Empfang der Nachricht „Herunterfahren läuft“, wenn die Backup-Batterie noch etwa 30 bis 5 Minuten 

Autonomie hat.
•	 Remote-Neustart, um eine neue Registrierung im GSM-Netzwerk zu erzwingen.
•	 Statusabfrage zur Überprüfung des Backup-Batteriestatus und der GSM-Signalqualität.

3.1.	 LISTE AUTORISIERTER BENUTZER

Die erste SMS der Programmierung enthält die Liste der Benutzer, die zur Remote-Konfiguration des Geräts 
berechtigt sind, sowie die Liste der Benutzer, die Nachrichten vom Gerät empfangen können.

3.1.1.	 LISTE AUTORISIERTER BENUTZER: KONFIGURATION

	 *1	 #	 ID	 #	conf1	 ,	 conf2	 ,	 conf3	 ,	 conf4	 #	 dest1	 ,	 dest2	 ,	 dest3	 ,	 dest4

ELEMENT	 BESCHREIBUNG
*1	 Nachrichtenschlüssel zur Konfiguration der Liste autorisierter Benutzer
#	 Trennsymbol
ID	 Geräte-ID. Max: 8 alphanumerische Zeichen Standard: 2GLIFT
#	 Trennzeichen
conf1	 Telefonnummer aktiviert zum Konfigurieren und Verwalten von 4G LIFT PRO / 2G LIFT 

PRO
,	 Trennzeichen
conf2	 Telefonnummer aktiviert zum Konfigurieren und Verwalten von 4G LIFT PRO / 2G LIFT 

PRO
,	 Trennzeichen
conf3	 Telefonnummer aktiviert zum Konfigurieren und Verwalten von 4G LIFT PRO / 2G LIFT 

PRO
,	 Trennzeichen
conf4	 Telefonnummer aktiviert zum Konfigurieren und Verwalten von 4G LIFT PRO / 2G LIFT 

PRO
#	 Trennzeichen
dest1	 Telefonnummer aktiviert zum Empfangen der informativen Nachricht von 4G LIFT PRO 

/ 2G LIFT PRO
,	 Trennzeichen
dest2	 Telefonnummer aktiviert zum Empfangen der informativen Nachricht von 4G LIFT PRO 

/ 2G LIFT PRO
,	 Trennzeichen
dest3	 Telefonnummer aktiviert zum Empfangen der informativen Nachricht von 4G LIFT PRO 

/ 2G LIFT PRO
,	 Trennzeichen
dest4	 Telefonnummer aktiviert zum Empfangen der informativen Nachricht von 4G LIFT PRO 

/ 2G LIFT PRO

	 Hinweis:
	 • Sie können eine geringere Anzahl von Benutzern konfigurieren.
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	 • Es ist möglich, die Liste der Benutzer, die zur Konfiguration des Geräts berechtigt sind, nicht 
einzufügen; in diesem Fall müssen Sie die Abfolge der Trennzeichen # (Raute) beachten.

	 • Die Telefonnummern können mit oder ohne internationale Vorwahl eingegeben werden. Sie können 
Zahlen von 0 bis 9 und das Symbol + als erstes Symbol verwenden, wenn Sie eine internationale 
Vorwahl eingeben. Jede Telefonnummer darf aus maximal 17 Ziffern bestehen, einschließlich des 
Symbols +.

	 • Wenn keine Liste autorisierter Benutzer festgelegt ist, kann jeder das Gerät per Fernzugriff verwalten.

Beispiele:
*1#2GLIFT#+393351234567,+393409876543#+393351234567,+393409876543
*1#2GLIFT##+393351234567,+393409876543

3.1.2.	 LISTE AUTORISIERTER BENUTZER: KONFIGURATION BESTÄTIGUNGSMELDUNG

Wenn das 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO eine Nachricht empfängt, prüft es, ob die Nachricht von einem autorisierten 
Benutzer stammt, und analysiert die Nachricht; andernfalls wird die Nachricht ignoriert. Wenn die Nachricht von 
einem autorisierten Benutzer stammt, die Textnachricht jedoch falsch ist, antwortet das Gerät mit einer NACK-
Nachricht. Bei korrekter Konfiguration antwortet das Gerät mit einer ACK-Nachricht.
Wenn die Liste der zur Konfiguration und Verwaltung des Geräts aktivierten Telefonnummern leer ist (confx), kann 
jeder das Gerät konfigurieren und verwalten.
Alle vom 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO gesendeten Nachrichten, einschließlich der ACK- und NACK-Nachrichten, 
beginnen mit einem SMS-Index (Idx_Sms) und einem Trennzeichen (#). Der Index kann maximal 255 betragen und 
beginnt dann wieder bei 0.

Beispiel:
12#*1#2GLIFT#ACK

3.1.3.	 LISTE AUTORISIERTER BENUTZER: KONFIGURATION ÜBERPRÜFEN

Um die Konfiguration des Telefonbuchs zu überprüfen, genügt es, die folgende Nachricht zu senden:

*1?

Der Benutzer, der die Informationen benötigt, erhält die Antwort im gleichen Format, mit dem SMS-Index und 
dem Rautezeichen (#).

Beispiel:
13#*1#2GLIFT#+393351234567,+393409876543#+393351234567,+393409876543

3.2.	 BATTERIE SCHWACH

4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO wird mit einem internen, wiederaufladbaren Akku geliefert. Bei einem Stromausfall 
läuft das Gerät mithilfe des Backup-Akkus weiter. Wenn der Akku noch etwa 90 - 60 Minuten* Autonomie hat, 
sendet das Gerät eine erste Meldung „Batterie schwach“.
Wenn der Stromausfall anhält, sendet das Gerät vor dem Ausschalten (ca. 30 - 5 Minuten Autonomie*) eine zweite 
Meldung „Herunterfahren läuft“, um zu informieren, dass das Gerät ausgeschaltet wird.
Die Meldung wird an die Telefonnummern gesendet, die in der Liste der autorisierten Benutzer (destx) konfiguriert 
sind.

*: Die Batterielebensdauer hängt von mehreren Faktoren ab, z. B. dem Gerätestatus (Standby-Modus oder 
Sprechmodus), der Betriebstemperatur des Geräts und der Qualität des GSM-Signals.
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3.2.1.	 SCHWACHE BATTERIE: KONFIGURATION

Der Benutzer kann den Text „Schwache Batterie“ und „Herunterfahren läuft“ mit der folgenden Meldung anpassen:

	*2 # Erster Nachrichtentext, 60 # Zweiter Nachrichtentext, 5 # N Wiederholungen, Zeit für Wiederholungen

ELEMENT	 BESCHREIBUNG
*2	 Nachrichtentaste zum Konfigurieren des Textes für schwache Batterie
#	 Trennsymbol
Erster Nachrichtentext	 Text der ersten Meldung (z. B. schwache Batterie); die Benutzer erhalten die Nachricht, 

wenn noch etwa 90 - 60 Minuten Batterielaufzeit übrig sind.
	 Max: 30 Zeichen, Standard: Batterie schwach
,	 Trennsymbol
60	 Fester Wert
#	 Trennsymbol
Text der zweiten Nachricht Text der zweiten Nachricht (z. B. Herunterfahren läuft); die Benutzer erhalten die 

Nachricht, wenn noch etwa 30 - 5 Minuten Batterielaufzeit übrig sind.
	 Max: 30 Zeichen,  Standard: Herunterfahren läuft
,	 Trennsymbol
5	 Fester Wert
#	 Trennsymbol
N Wiederholungen	 Anzahl der Versuche, eine SMS von 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO an Benutzer zu senden, 

falls die Übertragung fehlschlägt.
	 Werte: von 0 bis 9		 Standard: 2
,	 Trennsymbol
Zeit, bis	 Wiederholung Wartezeit für die neue Sendung.
	 Werte: von 0 bis 9 Min. 	 Standard: 1

Hinweis: Unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Standardwerte genügt es, die Benutzer, die 
solche Nachrichten erhalten (destx), mit der Konfigurationsnachricht *1 zu konfigurieren, um die 
automatischen Nachrichten mit Angabe des Batteriestatus zu aktivieren.

Beispiel:
*2#Batterie schwach,60#Herunterfahren läuft,5#2,1

3.2.2.	 SCHWACHE BATTERIE: KONFIGURATIONSBESTÄTIGUNGSMELDUNG

Wenn das 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO eine Konfigurationsnachricht empfängt, verhält es sich wie oben beschrieben 
und sendet die Nachrichten ACK oder NACK.

Beispiel:
16#*2#2GLIFT#ACK
17#*2#2GLIFT#NACK

3.2.3.	 SCHWACHE BATTERIE: KONFIGURATION ÜBERPRÜFEN

Um die Konfigurationsnachricht zu überprüfen, senden Sie die folgende Nachricht:

*2?

Der Benutzer, der die Informationen benötigt, erhält die Antwort im gleichen Format mit dem SMS-Index und 
dem Rautezeichen (#).

Beispiel:
18#*2#2GLIFT#Batterie schwach,60#Herunterfahren läuft,5#2,1



3.4

8D5895 4G Lift Pro  &  8D5895A 2G Lift Pro	 FERNSTEUERUNG PER SMS

3.2.4.	 BATTERIE SCHWACH: WARNMELDUNGEN

Wenn die oben genannten Situationen eintreten und 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO richtig konfiguriert ist, sendet 
es die folgenden Meldungen:

14#*B#2GLIFT#Batterie schwach		 (ungefähr 90 - 60 Minuten* Batterieautonomie)
15#*B#2GLIFT#Herunterfahren läuft	 (ungefähr 30 - 5 Minuten* Batterieautonomie)

Schlüssel der Meldung Batterie schwach: *B

* : Die Batterielebensdauer hängt von mehreren Faktoren ab, z. B. dem Gerätestatus (Standby-Modus oder 
Sprechmodus), der Betriebstemperatur des Geräts und der Qualität des GSM-Signals.

3.3.	 KONFIGURATION ZURÜCKSETZEN

Um die werkseitige Standardkonfiguration der Nachrichten *1 und *2 wiederherzustellen, müssen Sie eine SMS 
mit folgendem Inhalt senden:

	 *9	 #	 ID

ELEMENT	 BESCHREIBUNG
*9	 Nachrichtencode zum Wiederherstellen der werkseitigen Standardkonfiguration
#	 Trennzeichen
ID	 Geräte-ID

Dieser Befehl stellt alle Standardwerte der SMS-Konfiguration wieder her.

Beispiel:
*9#2GLIFT

3.4.	 GERÄTE-NEUSTART

Autorisierte Benutzer können das Gerät mit der folgenden Nachricht aus der Ferne neu starten:

RESET

Nach dem Empfang der Nachricht antwortet das Gerät mit einer ACK-Nachricht und startet das Gerät dann für 
eine neue GSM-Netzwerksuche neu.

Beispiel:
18#RESET#2GLIFT#ACK
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3.5.	 INFORMATIONSANFRAGE

Autorisierte Benutzer können mit der folgenden SMS Informationen zum GSM-Betreiber, zur Qualität des GSM-
Signals und zum Status der Backup-Batterie anfordern:

INFO
4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO antwortet dem Benutzer mit der folgenden Nachricht:

ARTIKEL	 BESCHREIBUNG
Idx_SMS	 Index der von 4G LIFT PRO / 2G LIFT PRO gesendeten SMS (steigend, ab 0-255, 

dann von vorn)
#	 Trennzeichen
INFO	 Antwortschlüsselwort auf eine INFO-Anfrage
#	 Trennzeichen
ID	 Geräte-ID: Standard 2GLIFT
#	 Trennzeichen
GSM-Betreiber	 Name des aktuellen GSM-Betreibers. Z. B. Vodafone, Movistar
,	 Trennzeichen
GSM-Signal	 GSM-Signalpegel, angegeben mit einem Buchstaben und einem Wert von 1 bis 31:
	 H = ausgezeichneter GSM-Signalpegel (hoch);
	 M = guter GSM-Signalpegel (mittel);
	 L = niedriger GSM-Signalpegel (niedrig)
,	 Trennungssymbol
GSM-Netzwerk	 Netzwerkinformationen: Home, Roaming, Verboten
#	 Trennsymbol
Batteriestatus	 Status der Backup-Batterie:
	 Abwesend = Batterie nicht vorhanden oder beschädigt
	 Geladen = Batterie vorhanden und Netzstrom angeschlossen
	 In Verwendung = Batterie vorhanden und Netzstrom nicht angeschlossen
	 Niedrig = Netzstrom nicht angeschlossen und Batterielebensdauer unter 60 Minuten
#	 Trennsymbol
Firmware	 Firmware-Version des Systems
#	 Trennsymbol
GSM-Firmware	 Firmware-Version des GSM-Moduls
,	 Trennsymbol
IMEI	 GSM-Modul: IMEI
#	 Trennsymbol
JJMMTT	 Aktuelles Datum des Systems
	 JJ = Jahr
	 MM = Monat
	 TT = Tag
,	 Trennsymbol
hhmm	 Aktuelle Uhrzeit des Systems
	 hh = Stunde
	 mm = Minuten
#	 Trennsymbol
Autotest-SMS: Häufigkeit	 Intervall des Sendens von Autotest-SMS:
	 0 = Autotest deaktiviert
	 1 = täglich;
	 2 = alle 2 Tage; usw.
,	 Trennungssymbol
Autotest-SMS: Stunde	 Stunde des Versands der Autotest-SMS
,	 Trennungssymbol
Autotest-SMS: Empfänger 1	 Empfänger Nr. 1 der Autotest-SMS
,	 Trennungssymbol
Autotest-SMS: Empfänger 2	 Empfänger Nr. 2 der Autotest-SMS
,	 Trennungssymbol
Autotest-SMS: Empfänger 3	 Empfänger Nr. 3 der Autotest-SMS
,	 Trennungssymbol
Autotest-SMS: Empfänger 4	 Empfänger Nr. 4 der Autotest-SMS



DIGICOM ist eine Marke von B810 S.p.A. 
DIGICOM is a trademark of B810 S.p.A.

Digicom
ITALY • Via della Ronna 53a 

21013 Gallarate  – VA • Tel. +39 0331 702611

B810 S.p.A.
ITALY • Via Lazzaretti 2/1  Z.I. Mancasale

42122 Reggio Emilia 
Tel.  +39 0522 510200 • Fax  +39 0522 506299

www.b810group.it


	GATEWAY 4G & 2G
	INHALTSVERZEICHNIS
	VORWORT
	UMWELTBEDINGUNGEN
	VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
	HILFE UND KONTAKTE
	SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
	SICHERHEITSHINWEISE
	EINLEITUNG
	TECHNISCHE MERKMALE
	PACKUNGSINHALT

	INSTALLATION
	BETRIEBSSZENARIO
	ERSTES EINSCHALTEN
	AUSGEHENDE ANRUFE
	DIE SIM-KARTE
	ANSCHLIESSEN DER ANTENNE
	KLEMMENBLOCK 9-PIN
	RS232-ANSCHLUSS
	SCHRAUBKLEMMENBLOCK FÜR DIE STROMVERSORGUNG
	LED
	ROAMING-ANRUFE
	GERÄT AUSSCHALTEN
	BACKUP-BATTERIE
	BACKUP-BATTERIE ENTFERNEN

	WANDMONTAGE

	FERNSTEUERUNG PER SMS
	LISTE AUTORISIERTER BENUTZER
	LISTE AUTORISIERTER BENUTZER: KONFIGURATION
	LISTE AUTORISIERTER BENUTZER: KONFIGURATION BESTÄTIGUNGSMELDUNG
	LISTE AUTORISIERTER BENUTZER: KONFIGURATION ÜBERPRÜFEN

	BATTERIE SCHWACH
	SCHWACHE BATTERIE: KONFIGURATION
	SCHWACHE BATTERIE: KONFIGURATIONSBESTÄTIGUNGSMELDUNG
	SCHWACHE BATTERIE: KONFIGURATION ÜBERPRÜFEN
	BATTERIE SCHWACH: WARNMELDUNGEN

	KONFIGURATION ZURÜCKSETZEN
	GERÄTE-NEUSTART
	INFORMATIONSANFRAGE




